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VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE
O ZMENE UZEMNEHO ROZHODNUTIA

Mesto Sal'a, ako prislusny a ur€eny stavebny trad podl'a ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1
zakona €islo 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len stavebny zakon), preskumal névrh na vydanie
rozhodnutia 0 zmene izemného rozhodnutia, ktory diia 21.03.2018 podala

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava, ICO: 00 33 28,
so sidlom Ul Mileticova ¢. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

(dalej len "navrhovatel™) a na zéklade tohto preskuimania podla § 39, § 39a, § 39ba § 41 ods.
1 stavebncho zdkona a § 4 vyhlasky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, v nadvéznosti na § 32, § 46 a § 47 zékona ¢&. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*) v zlu¢enom
uzemnom konani

povoluje

zmenu uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby s rozhodnutim o vyuZivani izemia

na liniovu stavbu

Cesta 1/75 Sal’a — obchvat

(dalej len "stavba") na pozemkoch v katastralnom tzemi Sala, Dlha nad Véhom, Kralova
nad Vahom, Trnovec nad Vahom a Horny Jatov.

Na predmetna liniovu stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni stavby s rozhodnutim
o vyuzivani uzemia Mestom Sala pod ¢ 4043/2010-3 zo diia 26.01.2011, ktoré sa stalo
pravoplatnym a vykonateInym dia 03.03.2011.

Platnost’ izemného rozhodnutia bola naposledy prediZena rozhodnutim Mesta Sala pod ¢.
04845/2016/SU/04293 vydaného dna 28.11.2016, s préavoplatnostou zo dia 28.12.2016,
na dobu do 28.12.2019.
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7 podmienok tizemného rozhodnutia, ako aj z opravnenych poZiadaviek dotknutych organov

a organizéacii a spravcov inzinierskych sieti, doslo v priebehu spracovania dokumentacie

pre stavebné povolenie k zmenam dokumentacie pre izemné rozhodnutie, ktoré sa tykaju:

- zmien v jednotlivych objektoch oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie,

- objektov, ktoré neboli rieSené v dokumentacii pre izemné rozhodnutie,

- objektov, ktoré boli rieSené v dokumentacii pre uzemné rozhodnutie, ale neboli prevzaté
do dokumentécie pre stavebné povolenie.

Zmeny sa netykaji zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu — cesty 1/75 — obchvatu, ale
vyskového vedenia, prie¢nych sklonov, Sirkového usporiadania, sanaénych uprav podloZia,
umiestnenia a tvaru krizovatiek, odvodnenia, polohy krizujucich vedeni. Zmena smerového
vedenia je iba v objekte ¢. 104-00 ,,Prepojenie obchvatu a existujicej cesty 11/573 v km 3,443,
kde posun prepojenia od kanala umozZnilo upravu (zvySenie) kategorie cesty a vynechanie
mostného objektu cez kanal.

Navrhnutd trasa prechadza v celom rozsahu extravilanom. Vedie rovinatym uzemim zvicSa
po polnohospodéarsky vyuZivanych pozemkoch. Iba okrajovo sa dotyka zastavanych Casti
obce DIh4 n. Vadhom a mesta Sala. Realizdcia predmetnej stavby svojimi objektmi zmeni
charakter dotknutého Uizemia a stane sa novym dominantnym prvkom.

Zaciatok prelozky cesty 1/75 bude v cca km 14,250 c. 1/75 (podl'a cestného pasportu) cca
120 m za existujiicim premostenim odvodiovacieho kanala z vodného diela Kral'ova, zdpadne
od obce Kral'ova n/V. Severozapadne obchadza obce Kral'ova n/V a Dlha n/V s premostenim
rieky Vah. Cesta pokracuje severne od obci Dlha n/V, Sala — Veca, Trnovec n/V. Koniec
prelozky bude za existujiicou krizovatkou s cestou I11/50844 pri Hornom Jatove v km 26,770
c. 1/75. Celkova dizka prelozky cesty /75 bude 11,783235 km.

Clenenie stavby — zmena objektovej skladby

010-00 Demolécie

021-00 Spitna rekultivacia doCasnych zaberov k.u. Kral'ova nad Vahom
022-00 Spétna rekultivacia docasnych zaberov k.u. Dlha nad Vahom
023-00 Spitna rekultivacia do¢asnych zéberov k.u. Sal'a

024-00 Spétna rekultivacia docasnych zéberov k.u. Trnovec nad Vdhom
025-00 Spétna rekultivacia docasnych zaberov k.u. Horny Jatov
031-00 Vegetaéné upravy cesty 1/75

101-00 Cesta 1/75 — Sal'a obchvat

102-00 Pripojenie existujucej cesty I/75 v km 0,400

103-00 Prelozka cesty I11/573 v km 3,443

104-00 Prepojenie obchvatu a existujucej cesty 11/573 v km 4,984
105-00 Prelozka cesty I1I/50811 v km 7,519

106-00 Uprava cesty 11/562 v km 10,272

107-00 Pripojenie existujucej cesty I/75 v km 11,340

120-00 Prelozka pol'nej cesty v km 1,5

121-00 Prejazd po pravej strane Vahu v km 1,550

122-00 Uprava ti¢elovej komunikacie v km 2,300

123-00 Prelozka pol'nej cesty v km 2,450

124-00 Prelozka pol'nej cesty v km 6,300

125-00 Prelozka pol'nej cesty v km 7,500

126-00 Prelozka pol'nych ciest v km 10,275

127-00 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke v km 1,300

128-00 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke v km 3,8-4,3

.
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129-00 Uprava jestvujucich komunikacii

150-00 Chodnik pred mostom cez Vah

151-00 Chodnik za mostom cez Vah

201-00 Most nad pol'nou cestou v km 1,300

202-00 Most na cestu I/75 nad Vahom v km 1,795

203-00 Most na cestu I/75 v inundacii v km 2,250

204-00 Most na cestu I/75 pri hradzi v km 2,310

205-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,550

206-00 Most na cestu 1/75 cez kanal Dlha v km 5,040

207-01 Most na cestu I/75 nad pol'nou cestou a produktovodom v km 8,824
207-02 Most na ceste 1/75 nad Trnoveckym kandlom v km 8,847 50
208-00 Most na ceste /75 nad kanalom v km 9,390

209-00 Most na ceste 1/75 nad Zelezni¢nou vlec¢kou v km 9,664

211-00 Most na pol'nej ceste nad kanalom

212-00 Priepust na ceste 1/75 na kanali v km 10,663

213-00 Most na ceste 1/75 nad Trnoveckym kanalom

214-00 RekonStrukcia mosta na ceste 11/573

250-00 Protihlukova stena v km 1,9 vlavo

251-00 Protihlukova stena v km 5,80 vpravo

252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 — 10,150 vlavo

253-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 — 10,150 vpravo

254-00 Protihlukové stena v km 1,9 vpravo

255-00 Protihlukové stena na privadzaci

256-00 Protihlukova stena v km 10.500 vpravo

257-00 Protihlukové stena v km 4.000 vpravo

260-00 Oplotenie cesty 1/75 v km 1,0

261-00 Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vl'avo

262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo

501-00 Prelozka vytlatného vodovodu Galanta — Sal'a v km 0,00
502-00 Uprava vytlaéného vodovodu Sala-Mogek v km 49-64
503-00 Uprava vodovodu v km 0,110 prepojenia

504-00 Uprava vodovodnej pripojky VD Kralova v km 1,500

505-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,357

507-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,380

508-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,397

509-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,600

510-00 Uprava tlakovej kanalizacie Dlha nad Véhom — Veda

511-00 Uprava tlakovej kanalizécie Mocenok — Sal'a — Vega v km 7,5
512-00 Uprava tlakovej kanalizacie Trnovec nad Véhom v km 10,280
513-00 Uprava potrubi Dusla v km 9,650

514-00 Prelozka vodovodu v km 0,220 vetvy B objektu 104-00

520-00 Uprava ZP Sal'a — Kolarovo v k.t. Kralova n/V v km 0,0 — 1,66
521-00 Uprava ZP Hijske — Sladeckovee v k.. DIha n/V v km 1,6 — 5,05
522-00 Uprava ZP Héjske — Sladeckovee v k.u. Sala v km 5,05 — 9.4
523-00 Uprava ZP Héjske — Sladeckovee v k.0 Trnovec n/V v km 9.4 -10,66
524-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovee v k.u. Horny Jatov v km 10,6 — 11,700
525-00 Uprava odvodnenia v k.u. Horny Jatov

601-00 Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 360/418 v km 0,854

602-00 Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 431/322 v km 0,865

603-00 Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 442/449 v km 0,876

-3-
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604-00
605-00
606-00
607-00
608-00
609-00
610-00
611-00
612-00
613-00
614-00
615-00
621-00
625-00
626-00
627-00
628-00
629-00
630-00
631-00
632-00
634-00
650-00
651-00
652-00
653-00
654-00
655-00
656-00
670-00
671-00
672-00
673-00
701-00
702-00
703-00
704-00
705-00
801-00
802-00
803-00

Prelozka 22kV VN 1.£.1043 v km 0,050 CS 104-00
Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 1043 v km 5,616
Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 205 v km 6,262

Prelozka 22 kV VN 1. €. 220 v km 6,276

Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 220 v km 9,700

Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 220 v km 9,976

Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 205 vkm 10,914
Ochrana VN kablov Dusla km 8,365

Ochrana NN kablov Dusla km 8,385

Ochrana VN kablov Dusla km 8,398

Prelozka 22 kV VN 1. ¢. 220 v km 10,250
Prelozka NN pripojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
Uprava 110 kV VVN 1. ¢. 8772 v km 6,200
Osvetlenie okruznej krizovatky v km 0.200
Osvetlenie okruznej krizovatky v km 3.450
Osvetlenie okruznej krizovatky v km 7.500
Osvetlenie okruznej krizovatky v km 10.250
Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 0.200
Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 3.450
Pripojka VN pre osvetlenie krizovatky v km 7.500
Trafostanica pre osvetlenie krizovatky v km 7.500
Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 10.250
Prelozka MTS v km 0,18 cesty /75

Prelozka MK — VET v km 1,52 cesty 1/75
Prelozka MTS v km 7,53 cesty /75

Uprava MK — Duslo Sal'a v km 9,63 cesty 1/75
Prelozka MTS v km 10,29 cesty /75

Prelozka MTS v km 11,49 cesty 1/75

Prelozka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
Prelozka DK v km 0,00 — 0,470 cesty 1/75
Prelozka DOK v km 0,13 — 0,40 cesty 1/75

Uprava DOK — VET v km 0,13 — 0,180 cesty 1/75
Prelozka DK v km 7,51 cesty 1/7512

Uprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
Prelozka VTL DN 500 v km 6,050 — 6,550
Uprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730
Uprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324
Uprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
Docasna obchadzka km 0,100

Docasna obchadzka km 7,450

Docasna obchadzka km 10,250

Zmeny v jednotlivych stavebnych objektoch

010-00 Demolacie

Do objektu demolacie bolo zaclenené zrusenie jestvujucich oploteni vinohradov v km 5.8 -
6,6. Nové oplotenie je sucastou objektov 261-00 Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650
vlavo a 262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo. Taktiez sa sem zallenilo
zasypanie jestvujucej studne pri domceku a odstranenie kvapockovej zavlahy vo vinohradoch

v mieste kde bude realizovana stavba.

-4 -



C.sp.2178/2018 - C. z. 11 034/2018/SU/2178

101-00 Cesta I/75 Sal’a - obchvat

Oproti predchadzajicemu stupniu dokumentacie prislo k nasledovnym zmenam na hlavnom

stavebnom objekte:

*  Zmena typu krizovatiek pri krizovani scestami II/573 a 1I/562. Na zdaklade
aktualizovanych dopravno-inzinierskych udajov a aktualizovaného kapacitného postudenia
krizovatiek bol priese¢ny typ krizovatky vo vyhl'adovom obdobi nevyhovujtci. V tomto
mieste boli navrhnuté vel'ké okruzné krizovatky svojimi parametrami totozné s ostatnymi
okruznymi krizovatkami na trase.

Zmena polohy kriZovatky s objektom 104-00.

Uprava vyskového vedenie cesty 1/75 tak, aby sa miesto s nulovym pozdizny sklonom
nenachddzalo priamo na mostnom objekte 206-00. Uprava sa vykonala zmenou
pozdizneho sklonu dotyénice v km 4.500-5.100 z hodnoty 0.48% na 0.50%. Po tprave sa
na celom mostnom objekte nenachéddza pozdizny sklon mensi ako 0.50%.

Uprava vyskového vedenia cesty I/75 tak, aby sa miesto s nulovym pozdizny sklonom
nenachddzalo priamo na mostnom objekte 209-00. Uprava sa vykonala zmenou
pozdizneho sklonu dvoch dotyénic v Giseku km 9.100-10.300 z hodnoty 1.81% na 1.94%
azhodnoty 1.98% na 1.79%. Po uprave sa na celom mostnom objekte nenachadza
pozdizny sklon mensi ako 0.50%.

Uprava dizky na ktorych prichadza k zmene prie¢neho sklonu na vozovke cesty 1/75.
Upravou sa odstranili miesta kde vysledny sklon vozovky podla &lanku 6.10.5 STN
736101 bol mensi ako 0.50%

V mieste mostného objektu 202-00 (smerovy oblik s polomerov 2200 metrov) bol
vlozeny jednostranny prieény sklon vozovky s hodnotou 2.50%. Touto upravou bolo
umoznené odvadzanie dazd’ovej vody do zlI'abu umiestneného po pravej strane vozovky
Odstranenie jednostranného prie¢neho sklonu vozovky v tseku km 6.275370-8.186290,
nakol’ko vtomto mieste podla STN 736101 bola splnend podmienka na pouZitie
strechovitého sklonu (polomer smerového obluka >1500m).

Na zéklade ¢lanku 11.1.2.2.12 a obrazku ¢. 27 STN 736101/01 boli zvodidla na trase
umiestnené pri vSetkych nasypoch vyssich ako 2,0 metre.

102-00 Pripojenie existujucej cesty I/75 v km 0,400
Mierna zmena vysSkového vedenia.
Uprava dizok na ktorych prichadza k zmene prie¢neho sklonu na vozovke. Upravou sa
odstranili miesta, kde vysledny sklon vozovky podla ¢lanku 6.10.5 STN 736101 bol
mensi ako 0.50%.
Priekopy sa prespadovali tak, aby dazd’ova voda bola vedena k navrhnutym vsakovacim
studniam.
Sana¢né opatrenia zohl'adiiujice existujuce podlozie.
ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizdcie ndvrhu konstrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky

103-00 Prelozka cesty 11/573 v km 3,443
V mieste krizovania s hlavnou trasou doslo ku zmene krizovatky na okruzni. Tomuto sa
upravilo smerové aj vyskové vedenie objektu 103-00.
Uprava dizky, na ktorych prichddza k zmene prie¢neho sklonu na vozovke. Upravou sa
odstranili miesta kde vysledny sklon vozovky podla ¢lanku 6.10.5 STN 736101 bol mensi

ako 0.50%.

Priekopy sa prespadovali tak, aby dazd’ova voda bola vedena ku vsakovacim studniam.
Sanacné opatrenia zohl'adiujuce existujice podlozie.

ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo vzmysle optimalizacie navrhu kons$trukéného
zloZenia asfaltovej vozovky
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104 00 Prepojenie obchvatu a existujucej cesty 11/573 v km 4,984
Smerové vedenie privadza¢a sa odsunulo od kanala z dovodu odstranenia mostného
objektu cez kanal.
Objekt 104-00 sa rozdelil na dva podobjekty 104-01 (vetva A — privadzac) a 104-02
(vetva B uprava cesty 11/573)
Na privadzaci pribudli vsakovacia studne z dovodu odvedenia vdd z priekop.
Sana¢né opatrenia zohl'adiujuce existujice podlozZie.
ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizacie ndvrhu konStrukéného
zlozZenia asfaltovej vozovky.

105-00 Prelozka cesty I1I/50811 v km 7,519
Mierne sa upravilo vySkové vedenie.
Uprava dizky, na ktorych prichadza k zmene prie¢neho sklonu na vozovke. Upravou sa
odstranili miesta, kde vysledny sklon vozovky podla ¢lanku 6.10.5 STN 736101 bol
mensi ako 0.50%.
Priekopy sa prespadovali tak, aby dazd’ova voda bola vedena ku vsakovacim studniam
Sana¢né opatrenia zohl'adiiujuce existujuce podloZie.
Zlozenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizacie ndvrhu konStrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky.

106 00 Uprava cesty 11/562 v km 10,272
Na zaklade zmeny napojenia na cestu /75 z priese¢nej krizovatky na okruznu, bolo
upravené vySkové vedenie trasy objektu 106-00
Mierna uprava vyskového vedenia
Priekopy sa prespadovali tak, aby dazd’ova voda bola vedend ku vsakovacim studniam.
Sana¢né opatrenia zohl'adilujuce existujice podloZie.
ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizacie ndvrhu konStrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky

107 00 Pripojenie existujucej cesty 1/75 v km 11,340
Na zdklade odporcania zo Statnej expertizy sa upravila kategéria komunikacie
za krizovatkou s cestou I/75 v smere na Horny Jatov na C7.5/60.
Vzhl'adom na zmenu §irkového usporiadania sa upravilo smerové vedenie na konci useku
tak, aby sa os novej komunikacie nachadzala presne v strede jestvujuicej komunikacie.
Mierne sa upravilo vyskové vedenie.
Uprava dizky na ktorych prichddza k zmene prie¢neho sklonu na vozovke. Upravou sa
odstranili miesta kde vysledny sklon vozovky podla ¢lanku 6.10.5 STN 736101 bol mensi
ako 0.50%.
Priekopy sa prespadovali tak, aby dazd'ova voda bola vedend k navrhnutym novym
priepustom v km 0.115 a 0.240.
Sana¢né opatrenia zohl'adniujuce existujice podloZie.
Zlozenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizdcie navrhu konStrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky.

120-00 Prelozka pol'nej cesty v km 1,5

Oproti dokumentacii stavebného zameru sa upravilo vySkové vedenie zdovodu
nezasahovania do telesa hradze a pribudli dva zjazdy, ktoré umoznia prejazd z ucelovej
komunikécie vedenej pod hradzou

121-00 Prejazd po pravej strane Vahu v km 1,550
Oproti dokumentacii stavebného zameru sa zmenilo len vyskové napojenie na prelozku
pol'nej cesty 120-00 nakol'ko tato sa vySkovo menila.

122-00 Uprava ucelovej komunikécie v km 2,300
-6-
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Zmenilo sa vyskové vedenie, nakol’ko pdvodné pocitalo so zdsahom do hraddze. V novom
navrhu sa uvazuje, Ze teleso hradze zostane nedotknuté a cesta zide po svahu hradze. Rovnako
aj na konci tseku sa vyskové vedenie prisposobilo hradzi aj napojeniu pril'ahlého chodnika.

124-00 Prelozka pol'nej cesty v km 6,300
Vyskové vedenie sa prispdsobilo zmene klopenia v mieste krizovania s hlavnou trasou. Iné
zmeny v tomto stavebnom objekte nenastali.

127-00 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke v km 1,300

Oproti dokumentécii stavebného zameru (DSZ) sa zmenilo vyskové vedenie za ucelom
prespadovania priekop mimo mostného objektu 201-00. Zmenilo sa vySkové vedenie
vzhl'adom na zmenu typu mostnej konstrukcie na konci useku (objekt 211-00). Zmena bola
vyvolana nesuhlasom spraveu toku s pdvodne navrhnutou mostnou konstrukciou.

128-00 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke v km 3,8-4,3
Zmenilo sa smerové vedenie, ktoré sa prispdsobilo novo vlozenej okruznej kriZovatke
a nasledne sa upravilo aj vyskové vedenie trasy.

129-00 Uprava jestvujicich komunikacii

Bola zmenen4 hribka frézovania a hrabka novej Ziviénej vrstvy. Navysila sa aj dizka tGpravy.
Na zéklade poziadavky Nitrianskeho samospravneho kraja sa spresnili dizky upravovanych
usekov a splnila sa poziadavka, aby sa uvazovalo supravou po vystavbe v celom
rozsahu, nielen s poloviénym rozsahom tak, ako to bolo v predchadzajicom stupni
dokumentécie.

Rozsah uprav ciest v sprave VUC Nitrianskeho kraja:

Cesta I1/573 v tseku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Sered’.

Cesta 11/573 v useku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Dlht nad Vahom.

Cesta I1/573 v useku od objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujucej ¢.II/573 v km 4,984
v smere na Dlhu nad Vdhom.

Cesta II/562 v tiseku z Trnovca nad Vahom po novo navrhovanu trasu v smere na Nitru.

150-00 Chodnik pred mostom cez Vah
Trasa sa smerovo a vySkovo prispdsobila pokra¢ovaniu chodnika na moste SO 202-00.

151-00 Chodnik za mostom cez Véh
Trasa sa smerovo a vySkovo zmenila, nakol’ko nebolo mozné za dodrZania podmienok
prislusnych STN vyskovo napojit’ trasu na jej pokra¢ovanie na moste 203-00.

201-00 Most nad pol'nou cestou v km 1,300
Uprava tvaru zakladov (prieény rez)

Tvar zrezania oc. skruze na sklon 1:1,5
Doplnenie zabradlia proti padu

202-00 Most na cestu I/75 nad Vahom v km 1,795

Navrhnuté zmeny sa tykaju Sirkového usporiadani mosta — pribudla protihlukova stena
na pravej strane mosta (SO 254-00 - medzi cyklotrasou a komunikaciou), monolitick4 rimsa
na pravej strane mosta bola nahradend bezrimsovou upravou zvrsku, strechovity spad bol
nahradeny jednostrannym sklonom vozovky. Tieto zmeny viedli k zvdcSeniu Sirky nosnej
konstrukcie na 17,10 m. Odvodnenie mosta je vzhladom na vySkové vedenie nivelety
navrhnuté pomocou zl'abu na pravej strane mosta. Nosna konsStrukcia mosta bola rozdelena
do dvoch dilataénych celkov zohladriujucich postup vystavby mosta a statické poziadavky
vyplyvajice zo zvolenej technoldgie vystavby. Rozpétie dominantného mostného pola bolo
zmenené z 80 na 100 m reSpektujuc poziadavky plavebného gabaritu, s tym suvisi aj zmena
rozmiestnenia podpier a rozmerov zdkladovych pétiek.
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203-00 Most na cestu I/75 v inundacii v km 2,250
Technické rieSenie mostného objektu sa oproti dokumentacii uzemného rozhodnutia (DUR)
zmenilo. Zmena bola vyvolana zmenou zakladania z plosSného zaloZenia na vystuZenom
nasype na hibkové zalozenie na vel’kopriemerovych pilétach a posunom mosta o 10 m.
Zmeny oproti predchadzajucej dokumentacii :

zmena polohy mosta: vySkova, smerova

zmena zakladania na vel'’kopriemerové pildty

204-00 Most na cestu I/75 pri hradzi v km 2,310
PrediZenie zakladov oc. skruZe.

Tvar zrezania oc. skruZe na sklon 1:1,5.
Doplnenie zabradlia proti padu.

205-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,550
Uprava tvaru zakladov (prie¢ny rez)

Tvar zrezania oc. skruZe na sklon 1:1,5.
Doplnenie zabradlia proti padu.

208-00 Most na ceste 1/75 nad kanalom v km 9,390

Oproti predchadzajucemu stupiiu PD je konStrukcia navrhnutd ako tlamovy priecny rez,
ocelova skruz uloZena do S$trkového 16zka. Povodné rieSenie predstavovalo klenbovu
ocel'ovu skruz, ulozené na dvojici betonovych zdkladovych pasov.

209-00 Most na ceste 1/75 nad Zelezni¢nou vleckou v km 9,664

Oproti predchddzajicemu stupiiu nastali tieto zmeny:

- vzhladom nato, Ze na ceste I/75 je obojsmerna premavka, prie¢ny rez mosta bol upraveny,
z rimsy a chodnika, na obojstranné chodniky, ¢im sa rozsiril o0 0,75 m,

- dizky rozpiti: stredné pole bolo predizené a krajné polia skratené,

- spodna stavba bola navrhnuté §ikma, rovnobezna so zelezni¢nou vleckou,

- celkova dizka mosta sa zmensila o cca 2 m.

211-00 Most na pol'nej ceste nad kanalom

Oproti predchadzajicemu stupriu PD je jej zmena znacna. Z dovodu poziadavky spraveu toku
bolo potrebné zvicsit dizku premostenia az na uroveit konca lavi¢iek medzi kynetou
abermou (dolna a horna cast’ toku). Most bolo potrebné prepracovat’ na ind technoldgiu,
nakol’ko ocel'ova skruz by nevyhovovala poziadavkam na pozdizny profil navrhovanej pol'nej
cesty.

212-00 Priepust na ceste I/75 na kanali v km 10,663
Oproti predchadzajicemu stuptiu PD sa konstrukcia menila z jednopolového doskového
mosta s obmedzenou vyskou na priepust, pozostavujuci z dvoch rar @1000 mm.

250-00 Protihlukova stena v km 1,9 vlavo
Na zaklade aktualizovanej hlukovej Studie sa upravili stani¢enia zaliatku akonca
protihlukovej steny. Protihlukova stena je umiestnena na ceste 1/75 Sala - obchvat v km

1,457-2,159 vlavo.

251-00 Protihlukové stena v km 5,80 vpravo

Na zaklade aktualizovanej hlukovej S§tadie sa wupravili staniCenia zaciatku akonca
protihlukovej steny. Protihlukové stena je umiestnend na ceste 1/75 Sal'a - obchvat v km
5,125-6,640 vpravo. V krizovatke, km 5,125 je protihlukova stena napojend na protihlukovi
stenu na privadzaci.

252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 — 10,150 vl'avo
Poloha clony proti oslneniu sa nezmenila. Oproti DUR priSlo k zmene konStrukéného
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rieSenia. V DUR sa uvazovalo s drevenymi lamelami na beténovom sokli vysky 50 cm
nad terénom. Po zmene je clona rieSend plastovymi ndstavcami uchytenymi na beténovom
zvodidle vysky 1.20m.

253-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 — 10,150 vpravo

Poloha clony proti oslneniu sa nezmenila. Oproti DUR priSlo k zmene konStrukéného
rieSenia. V DUR sa uvazovalo s drevenymi lamelami na beténovom sokli vysky 50 cm
nad terénom, po zmene je clona rieSena plastovymi nastavcami uchytenymi na beténovom
zvodidle vysky 1.20 m.

260-00 Oplotenie cesty I/75 v km 1,0
V dokumentécii na stavebné povolenie sa na zaklade poziadaviek spresnil typ oplotenia —

pletiva.

261-00 Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vl'avo
Boli spresnené zacdiatky a konce usekov oplotenia a naprojektované vstupy na pozemky
s branami.

262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo
Spresnili sa zaciatky a konce usekov oplotenia a naprojektované vstupy na pozemky
s branami.

501-00 Prelozka vytlaéného vodovodu Galanta — Sala v km 0,00

V DSZ bola navrhnuté prelozka vodovodu DN 700 z OC. Vo vyjadreni ZsVS, a.s. €. 3621-
3653/V-628/2010 zo dna 18.6.2010 k DSZ bola poziadavka navrhnat’ prelozku z HDPE,
PN16 DN700. V priebehu spracovania dokumentacie tohto objektu prebehlo rokovanie
za Ucasti projektanta a zastupcov ZsVS, a.s, na ktorom sa dohodli, Ze prelozka vodovodného
potrubia bude navrhnuta z ocele.

502-00 Uprava vytlaéného vodovodu Sala-Mo&ek v km 4,9 — 6,4

Povodne bola navrhnutd prelozka vodovodu DN 700 z OC. Vo vyjadreni ZsVS, a.s. €. 3621-
3653/V-628/2010 zo dina 18.6.2010 k DSZ bola poziadavka navrhnut prelozku z HDPE,
PN16 DN700. V priebehu rokovania za ucCasti projektanta a zdstupcov ZsVS, a.s. sa
zucastneni dohodli, Ze prelozka vodovodného potrubia bude navrhnuté z ocele.

503-00 Uprava vodovodu v km 0,110 prepojenia

Bola zmenen4 trasa objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujicej cesty 11/573, v dosledku
¢oho sa zmenil aj objekt 503-00. V DSZ bolo navrhnuté priaznivejSie (kratSie) kriZovanie
cesty s vodovodom a postacovala iba monoliticka chrénicka na existujucom potrubi DN 700
(ochrana potrubia pod cestou). V DSP je krizovanie nepriaznivejSie a preto je rieSend
prekladka vytlaéného radu Sala - Sladeckovce - vodovodného potrubia DN 700, pri podchode
pod cestou s monolitickou chranickou.

504-00 Uprava vodovodnej pripojky VD Kralova v km 1,500

V DSZ bolo uvaZzované svymenou vodovodu v pdvodnej trase a uloZenie potrubia
do chrani¢ky pozdiZ opory mosta. Na zaklade vyjadrenia SPV §.p. k DSZ bolo treba zmenit
umiestnenie opory mosta cez Vah — obj. 202-00, V dosledku toho je nutné rieSit’ prelozku
vodovodného potrubia pre VD Kral'ova.

505-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,357

Od spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Sala rekonstrukcie niektorych
svojich vedeni, ako aj potrubia uzitkovej vody DN 700, ktora je stavbou cesty 1/75 obchvat
Sala dotknutd. Ztohto dovodu nie je zo strany spravcu potrubia poziadavka vymeny
existujiceho potrubia v koliznom useku. Zostava poziadavka ochrany tohto potrubia.
Nakol'ko je predpoklad bezproblémového prevadzkovania vymeneného potrubia, spravca
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DUSLO a.s. nepozaduje na konci chranicky umiestnit’ kontrolna Sachtu.

Na zdklade upresnenia stavu existujicich potrubi, ked’ bolo do potrubia DN 800 v rdmci
rekonstrukcie zatiahnuté potrubie DN 700 je nutné riesit” ochranu na potrubi DN 800, ¢o
vyvolalo zmenu profilu chranicky.

507-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,380

Od spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Sala rekonstrukcie niektorych
svojich vedeni - aj potrubia uzitkovej vody, ktora je stavbou cesty I/75 obchvat Sal'a dotknuta.
Z toho ddvodu nie je zo strany spravcu potrubia poziadavka vymeny existujuceho potrubia
v koliznom useku, zostava poziadavka ochrany tohto potrubia. Nakol'ko je predpoklad
bezproblémového prevadzkovania vymeneného potrubia, spravca DUSLO a.s. nepozaduje
na konci chrani¢ky umiestnit’ kontrolnu Sachtu. Vonkajsi profil existujuceho potrubia nie je
jednozna¢ne uréeny, uvazujeme s ochranou potrubia DN 800, ¢o vyvolalo zmenu profilu
chranicky.

509-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,600

Od casu spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Sala rekonstrukcie niektorych
svojich vedenim. Z toho dovodu je zo strany spravcu potrubia poziadavka v koliznom tuseku
osadit’ chrani¢ku na existujuicom nefunkénom potrubi bez kontrolnej Sachty. Osadenie druhej
chranicky spravca nepozaduje.

510-00 Uprava tlakovej kanalizacie Dlha nad Vahom — Veca

Na zaklade poziadavky investora bola zmenena trasa objektu 104-00 Prepojenie obchvatu
a existujucej c. 1I/573 v km 4,984, v dosledku ¢oho sa zmenil aj objekt 510-00 Uprava
tlakovej kanalizacie. Z aktualizovanych dopravno-inzinierskych podkladov a z kapacitného
posudenia krizovatiek vznikla potreba vybudovat v krizovatke v Dlhej nad Véahom
samostatny pruh pre odbocenie vlavo. Z toho dovodu je nutné rozsirit' aj existujici most
nad tokom Zajar¢ie na zac¢iatku obce Dlhd nad Vahom.

V stcasnosti ma obec Dlha nad Vahom vybudovanti splaskovi kanalizaciu, ktord je
gravitatnou stokou 3-1 zvedena do &erpacej stanice DV-CS3 situovanej pri kanali Zajarcie.
Z DV-CS3 su vytlaénym potrubim V3 DN 125 pozdiz c. 11/573 dopravované splaskové vody
do kanaliza¢nej Sachty v Sali.

Vyssie uvedené zmeny cestnej siete mali za ndsledok zmenu trasy a dizky (predizenie)
prelozky tlakovej kanalizacie.

Objekt 510-00 riesi koliziu navrhovanych tuprav cestnej siete s existujucim vytlatnym
potrubim vetvy V3 splagkovej kanalizacie Dlha nad Vahom. Na zéklade zmeny vyrobného
sortimentu tlakovych potrubi navrhujeme namiesto potrubia PVC DN 125 realizovat’ prelozku
tlakovej kanalizacie z tlakového HD-PE DN 125.

512-00 Uprava tlakovej kanalizacie Trnovec nad Vdhom v km 10,280

Z aktualizovanych dopravno-inzinierskych podkladov a z kapacitného postdenia krizovatiek
vznikla potreba vybudovat krizovatku ciest 1/75 obchvat Sale a cesty 11/562 v km 10,272
obchvatu ako kruhovu, ztoho dovodu bolo nutné preriesit’ aj upravu tlakovej kanalizacie
z Trnovca nad Vahom.

520-00 Uprava ZP Sal'a — Kol4rovo v k.t. Kralova n/V v km 0,0 — 1,66
Z aktualizovanych dopravno-inzinierskych podkladov a z kapacitného posudenia kriZzovatiek
vznikla potreba vybudovat okruznu krizovatku v km 0,2 cesty I/75 a upravit’ k nej smerujuce
komunikacie. Objekt 102-00 zasahuje do trasy existujuceho zavlahového potrubia vetvy D.
Z tohto dévodu je nutné prelozit’ zavlahové potrubie i v tomto useku. Na zdklade pracovného
rokovania na Hydromelioraciach $.p. bola skratend vetva B3 na 73,14 m.

521-00 Uprava ZP Hajske — Slade¢kovce v k.4. DIha n/V v km 1,6 — 5,05
Na zaklade pracovného rokovania na Hydromelioraciach $.p. je navrhnuté kolmé krizovanie
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zavlahovych radov A-18-1 a A-18-1-2. a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhuju Sachty.
Bola vykonand zmena materialu z TV liatiny na HDPE.

522-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovcee v k.u. Sal'a v km 5,05 — 9,4

Na zaklade vyjadrenia k DUR a pracovného rokovania na Hydromelioraciach §.p. rad B1 a B2
vkm cca 6,2 cesty I/75 Sal'a — obchvat nie je v majetku ani v sprave Hydromelioracii §.p.
apreto bol objekt 522-00 rozdeleny na dve casti 522-01- Zavlahové potrubia v majetku
Hydromalioracie S§.p. Bratislava a 522-02 Zavlahové potrubia v majetku Rol'nickeho druzstva
Sal'a, Hviezdoslavova 2, 927 14 Sal'a. Bola vykonana zmena materialu z TV liatiny na HDPE
a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhuju Sachty.

523-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovcee v k.u. Trnovec n/V v km 9,4 — 10,66
Na zéklade pracovného rokovania na Hydromelioraciach §.p. bola vykonana zmena materialu
v chréni¢kach z TV liatiny na HDPE a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhuju Sachty.

524-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovcee v k.u. Horny Jatov v km 10,6 — 11,700

Na zaklade vyjadrenia Hydromeliracii a.s. zo dila 27.10.2010 nie je potrebné riesit’ krizovanie
so zavlahou v km 10,917 nakol'ko sa tito v predmetnej lokalite nevyskytuje. Rovnako sa
nevyskytuju zévlahy vkm 11,3-11,55. Podla poziadavky prevadzkovatela je rieSené
krizovanie zdvlahového potrubia A15 snavrhovanou S$tatnou cestou ako kolmé. Bola
vykonand zmena materidlu z TV liatiny na HDPE a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhuju
Sachty

525-00 Uprava odvodnenia v k.u. Horny Jatov

V dokumenticii na stavebné povolenie nastali zmeny vo vedeni drénov na zéklade spresnenia
podkladov.

621-00 Uprava 110 kV VVN L. & 8772 v km 6,200

V dokumentacii stavebného zadmeru bolo uvazované len s vymenou izolatorovych zavesov
na stoziaroch ¢. 5 a 7 za dvojité nosné. Po konzultacii s prevadzkovatel'om bolo dohodnuté, ze
v zéujme bezpecnosti bude stoziar ¢. 6 demontovany, vzhl'adom k tomu, Ze sa nachadzal
v bezprostrednej blizkosti cesty a z druhej strany bola navrhnutd pol'nd cesta. Nové rieSenie
v dokumentacii pre stavebné povolenie spoéiva v tprave trasy vedenia medzi stoZziarmi 5 az
7. Existujuce stoziare ¢. 5, 6 a 7 budi demontované. Namiesto nich sa postavia len dva nové
stoziare ¢. 5 a 7, medzi ktorymi sa vytvori tsek vedenia v dizke 342 m. StoZiare &. 5 a 7 budu
postavené 10 m od existujucich v trase vedenia.

651-00 Prelozka MK — VET v km 1,52 cesty /75
Zmeny trasy ulozenia vedeni z dovodu kolizie s pilierom mostného objektu.

652-00 Prelozka MTS v km 7,53 cesty 1/75
Zmena profilu miestneho kabla z 300XN0,6 na 200XNO,8.

653-00 Uprava MK — Duslo Sala v km 9,63 cesty I/75
Zmena spdsobu ochrany jestvujuceho kébla v koliznych tsekoch.

654-00 Prelozka MTS v km 10,29 cesty /75
Zmena trasy prekladky MTS vyvolanej budovanim okruznej krizovatky v km 10,275.

§70—00 Prelozka DK v km 0,00 — 0,470 cesty 1/75
Ciasto¢na zmena trasy vedenia prekladky v suvislosti s vystavbou doc¢asnej obsluzne;j
komunikacie obj. 801-00.

671-00 Prelozka DOK v km 0,13 — 0,40 cesty 1/75
Ciasto¢nad zmena trasy vedenia prekladky v stvislosti s vystavbou docasnej obsluznej
komunikacie obj. 801-00. Do rezervnej HDPE trubky bol zafikany novy 72 vlaknovy opticky
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kabel DOK2 DUNAJSKA STREDA — GALANTA (PDOK).

672-00 Uprava DOK — VET v km 0,13 — 0,180 cesty 1/75

Ciasto¢na zmena trasy vedenia preklddky v suvislosti s vystavbou docasnej obsluznej
komunikacie obj. 801-00.

673-00 Prelozka DK v km 7,51 cesty 1/7512

Ciasto¢nd zmena trasy vedenia prekladky v stvislosti s vystavbou docasnej obsluZnej

komunikacie obj. 802-00.

701-00 Uprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200 )
Z dovodu zmeny tvaru krizovatky v km 0,200 sa prelozka VTL plynovodu predlzila zo 73 m

na 185 m

703-00 Uprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730
V DSP boli zohl'adnené poziadavky SPP a dokumentacia bola v ich zmysle upravena, prislo

k predizeniu prelozky.

704-00 Uprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324 )

Z dovodu zmeny tvaru krizovatky bolo potrebné riesit’ prelozku VIL DN 100 v dlzke 154 m
v novej polohe.

801-00 Docasna obchadzka km 0,100
Upravilo sa vyskové vedenie kvoli plynulejSiemu prejazdu a napojeniu na existujicu cestu
I/75.

802-00 Docasna obchadzka km 7,450

Oproti DSZ sa trasa smerovo upravila tak, ze obchddzka je z ¢asti vedend po okruhu
krizovatky SO 101-00. Z dévodu plynulejsieho prejazdu a napojenia na existujucu cestu
I11/50811 sa upravilo aj vySkové vedenie obchadzkovej trasy.

803-00 Docasna obchadzka km 10,250

Oproti DSZ sa trasa smerovo upravila, a to z dovodu zmeny tvaru kriZovatky na ceste 1/75.
Obchadzka je z Casti vedena po okruhu krizovatky SO 101-00. Z ddvodu plynulejSieho
prejazdu a napojenia na existujucu cestu II/562 sa upravilo aj vySkové vedenie obchadzkove;

trasy.

Objekty ktoré neboli riesené v dokumenticii stavebného zameru

213-00 Most na ceste I/75 nad Trnoveckym kanalom

Potreba rieSit kriZovanie s Trnoveckym kanalom samostatnym stavebnym objektom -
vybudovanim mostného objektu vyplynula z poziadavky Slovenského vodohospodarskeho
podniku, ktory neakceptoval navrh v DSZ, v ktorej bolo krizovanie rieSené vybudovanim
priepustu, ktory bol stcastou objektu 101-00.

Bod kriZenia: s cestou 101-00 1/75 Sala-obchvat
Stani¢enie na c¢.1/75: km 6.680
Uhol krizenia: 53.17°
Charakteristika mosta: a) na pozemnej komunikécii
b) cez kanal
¢) jednopol'ovy

d) jednopodlazny
e) s presypavkou
f) nepohyblivy
g) trvaly

%
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1) v smerovom a vo vySkovom obluku
j) Sikmy

k) s normovou zat'aziteI'nost’ou

1) nemasivny

m)kovovy

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou vol'nou vyskou

Dizka premostenia: 8.715m
Dizka mosta: 10.115m
Sikmost mosta: lava
Sirka medzi zvodidlami 11,5m
Vyska mosta: max. 3.085 m
Stavebna vyska: 0,66 m
Plocha mosta: 243.4 m?
(pddorysna plocha skruze)
Zat’azenie mosta: Zatazovacia trieda “A” - STN 73 6203

Most rie§i premostenie Trnoveckého kandla oblukovou ocel'ovou presypanou konstrukciou
z vlnitého plechu. Nosnu konStrukciu tvori flexibilna ocel'ova konstrukcia rdmového profilu
so svetlym rozpitim 8575 mm a svetlej vysky 1920 mm. Cela skruze budi spevnené
uloZenim kamena do betonu Sirky 600 mm, v celkovej hribke 350 mm. Spodnu stavbu mosta
tvoria zelezobetonové tlozné prahy z betonu C30/37 XC2, XA1, XF1 (SK), CI-0,2, Dmax 22
mm, uloZené pildtach priemeru 0,9 m 4 2,5 m, diiky 7,0 m.

Dno Trnoveckého kandla bude opevnené v hribke 300 mm kametiom do beténového 16zka
C25/30 XAl, (SK), CI-0,4, Dmax 25 mm vdiZke 5 m za a pred konStrukciou mosta.
Na zaciatku a konci opevnenia koryta sa vybetonuje betonovy prah 600x600 mm z beténu
C25/30 XA1, (SK), Cl-0,4, Dmax 25 mm. Na odvedenie zrazkovej vody v korune skruze
sluzi odvodiiovaci zl'ab ulozeny do betonu C12/15 X0-Dmax22, vyusteny do Trnoveckého
kanala. Na ochranu pred padom pre pracovnikov udrzby komunikacie sa zriadi zdbrana proti
prepadnutiu vdizke 15 m na obidvoch strandch skruze. Zéabradlie bude osadené
v dobetondavke opevnenia cela skruze. Na kontrolu objektu bude sluzit’ revizne schodisko
Sirky 750 mm., ktoré bude z beténu C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-Dmax22 umiestnené
podl'a PD.

214-00 RekonStrukcia mosta na ceste 11/573

Potreba rieSit’ rozSirenie jestvujuceho mostu na ceste 11/573 vyplynula z aktualizovanych
dopravno-inzinierskych podkladov a z kapacitného posudenia krizovatiek na zaklade ktorého
je potrebné v smere od Dlhej nad Vahom vybudovat’ samostatny pruh pre odbocenie vl'avo.

Bod kriZenia: s cestou I1/573
StaniCenie na ceste 11/573 km 0,221 218

Uhol medzi osou mosta a cesty: 101.8, resp. 91.63’
Charakteristika mosta: a) na pozemnej komunikécii

b) most cez vodny tok
c¢) jednopolovy

d) jednopodlazny

e) presypany most

f) nepohyblivy

g) trvaly
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h) v priamom useku

i) kolmy

j) s normovou zatazite'nost'ou

K) nemasivny

[) plnostenny

m) ramovy

n) uzavreto usporiadany

0) s neobmedzenou vol'nou vyskou

Dizka premostenia: 2.28 m

Dizka nosnej konstrukcie: 3.08 m

Dizka mosta: 5.08 m

Sirka medzi zvodidlami: 13.00

Sirka nosnej konstrukcie: 2220 m

Sirka mosta: 22.20 m

Vyska mosta: 426 m

Stavebna vyska: 2.61 m

Zat'azenie mosta: Zatazenie mosta podl'a STN EN 1991-2

Mostny objekt sa nachadza na ceste 1I/573. Tento objekt zabezpecuje prekonanie vodného
toku na ceste 11/573. Cesta v mieste krizenia s vodnym tokom je vedend v priamom useku,
vySkovo mé sklon +1,42%. Prie¢ny sklon cesty je strechovity s hodnotou 2,5%. Mostny
objekt sa nachadza v extravilane na rozhrani katastrilneho tizemia Dlhd nad Vahom, Sala.
Trasa mosta krizuje existujice inzinierske siete. Geologické podmienky mosta pre navrh jeho
zakladania st charakterizované sondami z geologického a hydrogeologického prieskumu.
Konstrukcia mostného objektu je rekonStrukciou s rozSirenim pdvodnej existujicej
konstrukcie mosta. Povodna konstrukcia je tvorena betéonovymi stenami predpokladane;
hribky 0,5 m na ktorych su ulozené ocel'ové nosniky predpokladanej vysky 0,6 m a na nich je
uloZena stropna doska predpokladanej hribky 0,15 m. Pri rekonStrukcii mosta sa pocita
s odstranenim ocelovych nosnikov a stropnej dosky a ich nahradenim Zelezobeténovou
doskou hribky 0,4m. Pre rozSirenie konstrukcie boli pouzité otvorené ramy, ktoré su
ukoncené na vonkajsich koncoch kridlami.

Otvoreny ram je tvoreny zakladovou doskou, stenami a stropnou doskou. Most je zaloZeny
plosne v pieskoch. UloZenie mosta je pod uhlom 91,63° od osi cestnej komunikécie. Stavebna
jama pocas vystavby je zabezpecena doCasnymi Stetovnicami.

Zakladanie novej konsStrukcie bude zrealizované v stavebnej jame zabezpecené doCasnymi
Stetovnicami. Dizka a tvar $tetovnic sG zobrazené vo vykrese zakladania. Ked’Ze sa dno
stavebnej jamy nachddza pod uroviiou hladiny podzemnej vody je potrebné tuto vodu
od¢erpavat’. Konstrukcia mosta bude zalozend na plosnych zdkladoch v pieskoch. Zaklady
tvoria doskové konstrukcie.

Nosna konstrukcia objektu je monoliticky Zelezobetdnovy otvoreny presypany ram s rozpétim
2,68 m, dizky nosnej konstrukcie 3,08m a $irky nosnej konstrukcie hornej dosky 22,20 m.
Dizka zékladovej dosky je na Tavej strane mosta v smere stani¢enia dizky 5,20 m a na pravej
strane v smere stani¢enia 5,75 m a Sirka je 1,4 m pod oboma stenami rdmovej konStrukcie.
Zelezobetonovy ram je tvoreny zakladovou doskou, stenami a stropnou doskou. Rdmy st
na vonkaj$ich koncoch ukon¢ené kridlami. Kons$trukcia je tvorend troma ¢astami. Stredova
Cast’ nad existujucou konstrukciou tvorena iba doskou. Doska je kibovo pripojena k doske
ramu.

Povodné steny nosnej konstrukcie mosta st predpokladanej hribky 0,5 m. Steny pridanej
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ramovej konStrukcie st monolitické Zelezobetonové steny s konstantnou hrubkou stien 0,4 m.
Osova vzdialenost” medzi stenami (rozpétie) je 2,68m. Na konci rdmu sa steny napéjaju
na kridla. Dizka steny na lavej strane v smere stanienia je 5,20m a dizka pravej steny
v smere stani¢enia je 5,75 m.

Hrabka povodnej zelezobetonovej stropnej dosky, ktora je ulozena na ocel'ovych nosnikov je
predpokladanej hrubky 0,15 m a pri rekonstrukcii je potrebné tito Zelezobeténovi dosku
odstranit’ spolu s ocelovymi nosnikmi a nahradit’ ju novou Zelezobetéonovou doskou, ktorej
hrabka je konstantna po celej $irke a dizke mostnej konstrukcie. Celkova dizka dosky je 22,20
m. Na oboch koncoch mosta je doska ukonéena atikou.

Zakladova konStrukcia je zalozena v zakladovej jame, ktord je zabezpeend docasnymi
Stetovnicami. Zakladovu konStrukciu mosta tvoria dve zédkladové dosky nachadzajtce sa pod
stenami ramovej konStrukcie. Zéklady su ulozené na podkladnom betdne. Most je zaloZeny
v pieskoch triedy S2 — SP a zékladova $kara sa nachddza pod uroviiou hladiny podzemne;j
vody.

VSetky Casti nosnej konStrukcie, ktoré budi v styku so zemnou vlhkost'ou budu opatrené
hydroizoléciou.

Kridla mostnej konStrukcie sa nachddzajui na oboch koncoch pridavnej ramovej konstrukcie.
Kridla su kolmé na stenu rdmovej konstrukcie a su zavesené na stene.

Pri odstraneni povodnych ocelovych nosnikov a stropnej dosky je potrebné zrealizovat
vykopovu jamu nad povodnou konstrukciou mosta. Po zrealizovani vykopovych prac je
mozn€ najprv odstranit” pévodnu stropni dosku a nasledne odstranit’ aj ocel'ové nosniky.
Obsyp konStrukcie mosta musi byt” zhutneny na 0,8-0,9 ID, a to vo vrstvach hrabky max. 30
cm. Obsyp musi byt vykonany po vrstvach simerne a sti¢asne po oboch strandch a po celej
dizke mosta. Zemina jednej zasypovej vrstvy musi byt po oboch stranach mosta rovnaka.

Na kontrolu objektu sa nepouZilo revizne schodisko, ale dno a svah kanala bude opevneny
v hrabke 250 mm kameiiom do beténového 16zka, ktory sa nachddza za a pred konstrukciou
mosta v dizke 1 m od lica kridla. Pre rekonstrukciu mostného objektu je potrebné upravovat’
svahy v okoli pridanej rdmovej konstrukcii mosta.

Pre docasné odvedenie vody kandla cez existujicu konstrukciu a stavebnti jamu bolo pouZité
PVC potrubie priemeru 1,0 m. Pre docasné zahradenie a nasmerovanie vodného toku
do potrubia je potrebné zhotovit hradzku vysky, ktord sa nachadza na pravej strane mosta
v smere stani¢enia. Po dokonceni stavby bude potrubie a do¢asné zahradenie vodného toku
odstranené.

Postup vystavby konStrukcie mosta je dany ¢asovym harmonogramom. VytyCenie spodnej

stavby bude polohové v suradnom systéme JTSK a vyskové v systéme Bpv.

- VytycCenie stavby a prekladka inzinierskych sieti

- Realizacia vykopov v L.etape nad pévodnou konstrukciou mosta a nasledné odstranenie
stropnej dosky a ocel'ovych nosnikov

- Docasné zahradenie vodného toku a ulozenie PVC riry na tGrovei pdvodného terénu.

- Zarazenie docasnych Stetovnicovych stien

- Realizacia vykopov v Il.etape za ¢elami pdvodnej konstrukcie mosta a odCerpavanie
vody

- Vysvahovanie okolo zakladovej jamy

- Zhotovenie monolitického Zelezobetéonového rdmu na oboch strandch pdvodnej
mostnej konstrukcie

- Zasypanie stavebnej jamy po zhotoveni konstrukcie

- Vytiahnutie doc¢asnych Stetovnic

- Osadenie inzinierskych sieti na zrealizovani konstrukciu
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254-00 Protihlukova stena v km 1,9 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej Studie. Celkové funkcné
a dispozi¢né rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximalnej miere splnilo poziadavky Hlukovej
stidie. Minimalna vyska protihlukovej steny je 3,00 m. Stena je umiestnena na moste. Stipiky
st osadené v osovej vzdialenosti 2,00 m (na moste). V mieste dilatacie je osovost’ stipikov 3,0
m. Protihlukové stena je na moste z transparentnych protihlukovych panelov z metakrylatu
(akrylové sklo v upeviiovacom rame, umoziujuce néhl'ad do krajiny) a Zelezobetonovej
podnoze, ktord kopiruje terén.

Dizka protihlukovej steny .................. 687 m.

Primarny nosny systém tvoria zvislice stipikov tvaru HE 160B skladobnej vysky do 3,0 m,
situované v kroku dvoch a troch metrov. Ocelovy stipik bude ukonéeny ocel'ovou platiiou,
cez ktoru bude prikotveny. V mieste mosta budu stipiky kotvené priamo k Zelezobetonovému
telesu mosta — zdkladovému betéonovému prahu. Roznasacia platiia S'[lplkOV sa pred osadenim
podleje v hrubke 10 mm nezmrastivou cementovou maltou. Ocel'ové stipiky, ulozné platne a
aj kotevné skrutky budu proti korozii chranené pozinkovanim, kotevné skrutky su opatrené
plastovym krytom matice.

Vypliiové prvky

Zelezobeténova podnoz, prefabrikat tvoriaci distanciu medzi mostom a panelmi. Prefabrikat
je vsadeny do ocelovych stipikov a polozeny na rimsu mostného telesa. Spodna hrana
panelov kopiruje sklonity priebeh, Zelezobetonové podnoze st obdiznikového a
lichobeznikového tvaru, zohl'adfiuju klesanie — stiipanie mosta, panel je uloZeny do maltového
16Zka.

Protihlukové vkladané systémové transparentné protihlukové panely z metakrykrylatu
(akrylové sklo v hlinikovom upevilovacom rame) o vy$ke 2,5 m. Panely su osadené
do ocel'ovych stl'pikov. Stlplky HE 160B budu opatrené otvormi pre lankové zabezpecenie.
V stykoch medzi panelmi, stlp1km1 a Zelezobeténovou podnozou je pouzité gumové tesnenie
z mikroporéznej gumy. Na stipikoch zo strany cykloturistickej trasy bude uchytené trubkové
madlo.

Dilata¢né pole - §. 3,0 m, vyplii akrylové sklo. V mieste dilatacii budi pouzité dilatacné
panely, ulozené ,.klzne®, aby sa pripadné dizkové pohyby mosta eliminovali.

255-00 Protihlukova stena na privadzaci

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej Studie. Protihlukova stena
na privadzaci je umiestnena na pravej aj 'avej strane.

Na pravej strane ma PH stena dizku 460,3 m a v km 5,125 SO 101-00 je protihlukova stena
napojena na protihlukovu stenu SO 251-00 Protihlukova stena v km 5,80 vpravo.

Na l'avej strane ma PH stena rovnaku dizku 460,3m a v km 5,075 SO 101-00 je protihlukova
stena napojend na protihlukovi stenu SO 257-00 Protihlukova stena v km 4,000 vpravo.
Celkova dizka protihlukovej steny je 920,06 m.

Celkové funkéné a dispozicné rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximalnej miere splnilo
poziadavky Hlukovej $tadie. Minimalna vySka protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je
umiestnena na teréne. Stlplky st osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste
vychodu), 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihlukovd stena je znepriehP’adnych
protihlukovych elementov  (drevoStiepkové tvarnmice sbeténom a vystuZou)
a Zelezobetonovej podnoZe, ktora s postupnym uskakovanim kopiruje terén.
V protihlukovej stene st umiestnené unikové vychody.

Primdrny nosny systém tvoria zvislice stipikov tvaru HE 180B skladobnej vysky do 5,0 m.
Vzdy pod jednym stipikom je navrhnutd vitand pilota s ukon€enim monolitickou hlavicou
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prierezu. Ocelovy stipik bude ukonceny ocelovou platiiou, cez ktort bude prikotveny
k hlavici piloty.

Ocelové stipiky, ulozné platne a aj kotevné skrutky buda proti korézii chrinené
pozinkovanim a naterom.

Vyplitové prvky

Zelezobeténova podnoz, prefabrikat tvoriaci diStanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikat
je vsadeny do ocelovych stipikov a poloZeny na hlavicu piléty (v miestach s vySkovymi
rozdielmi na beténovy podklad - distancia. Spodné hrana panelov na teréne kopiruje sklonity
priebeh, respektivne sa uskuto¢nuji vyskové skoky poli PH stien s tym, ze vy$sie uloZeny sa
musi na zaklade podbeténovat (podlozit’) v hrabke vyskového skoku.

Protihlukové panely nepriehladné — budu pouzité panely vytvorené z vibrolisosovanych
tvarnic. Panely budu vyskladané z predmetnych drevostiepkovych tvéarnic, v horizontélnych
Skarach a zvislych otvoroch budu previazané betonarskou vystuzou a zmonolitnené.
Vytvorena protihlukova stena z tvarnic bude fixovana na horizontalne silové u¢inky v drazke
stipov  pruznym gumovym tesniacim profilom. Protihlukové panely budu vytvorené
z protihlukovych tvaroviek (drevostiepka, cement, voda, mineraliza¢né prisady, 3% pigmentu
v Sedom a bielom cemente), beténu a ocele. Protihlukové nepriehl'adné panely budi osadené
do ocelovych stipikov. V stykoch medzi panelmi, stipikmi a Zelezobeténovou podnoZou bude
pouZité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukongenie protihlukovej steny — horna
hrana, bude prekryta beténovou krycou platiiou hladkou, uloZenou na maltu cementov.

Unikovy vychod - Tvoria ho jednokridlové plné ocelové dvere 1000x2200. Zo strany
komunikacie bez vlysov. Dvere su z oboch stran opatrené kl'u¢kou. Nadsvetlik je vyhotoveny
z metakrylatu.

256-00 Protihlukova stena v km 10.500 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej $tadie.

Celkové funkéné a dispoziéné rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximélnej miere splnilo
poZiadavky Hlukovej Studie. Minimalna vyska protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je
umiestnena na teréne. Stipiky st osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste vychodu),
2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihlukova stena je z nepriechl'adnych protihlukovych elementov
(drevostiepkové tvdrnice sbetonom a vystuzou) a Zelezobeténovej podnoZze, ktora
s postupnym uskakovanim kopiruje terén. V protihlukovej stene st umiestnené $tyri tnikové
vychody.

Dizka protihlukovej steny je 1454,20 m.

Primarny nosny systém tvoria zvislice stipikov tvaru HE 180B skladobnej vysky do 5,0 m,
situované v kroku 1,30 m, 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Vzdy pod jednym stipikom je navrhnuta
vitand piléta profilu d = 400 mm dizky 3,50 m s ukonenim monolitickou hlavicou prierezu
800x800 mm vysky 700 mm. Ocelovy stipik bude ukonceny ocelovou platriou, cez ktord
bude prikotveny k hlavici piléty, v mieste mosta bude prikotvenie priamo do jeho nosnej
konstrukcie.

Ocelové stipiky, wlozné platne a aj kotevné skrutky budd proti kordzii chranené
pozinkovanim a naterom.

Vyplitové prvky

Zelezobeténova podnoz, prefabrikat tvoriaci diStanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikat
je vsadeny do ocelovych stipikov a poloZeny na hlavicu piloty (v miestach s vyskovymi
rozdielmi na beténovy podklad - diStancia. Spodna hrana panelov na teréne kopiruje sklonity
priebeh, respektivne sa uskutociiuju vyskové skoky poli PH stien s tym, ze vysie uloZeny sa
musi na zdklade podbeténovat’ (podlozit’) v hrubke vyskového skoku.
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Protihlukové panely nepriehl'adné — Buda pouzité panely vytvorené z vibrolisosovanych
tvarnic. Panely budi vyskladané z drevostiepkovych tvérnic, v horizontalnych Skarach
a zvislych otvoroch budi previazané betonarskou vystuzou azmonolitnené. Vytvorena
protihlukova stena z tvarnic bude fixovana na horizontélne silové ucinky v drazke stipov
pruznym gumovym tesniacim profilom. Protihlukové panely st vytvorené z protihlukovych
tvaroviek (drevostiepka, cement, voda, mineraliza¢né prisady, 3% pigmentu v Sedom a
bielom cemente), betonu a ocele. Protihlukové nepriehl'adné panely su osadené do ocel'ovych
stipikov. V stykoch medzi panelmi, stipikmi a Zelezobeténovou podnozou je pouZité gumové
tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukonéenie protihlukovej steny — horna hrana, bude prekryta
betonovou krycou platiiou hladkou, ulozenou na maltu cementovu.

Unikovy vychod - Tvoria ho jednokridlové plné ocelové dvere 1000x2200. Zo strany
komunikacie bez vlysov. Dvere st z oboch stran opatrené kI'uckou. Nadsvetlik je vyhotoveny
z metakrylatu.

257-00 Protihlukova stena v km 4.000 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej Studie.

Celkové funkéné a dispozi¢né rieSenie je navrhnuté tak, aby v maximélnej miere splnilo
poziadavky Hlukovej §tadie. Minimalna vyska protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je
umiestnend na teréne. Stipiky si osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste vychodu),
2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihlukova stena je z nepriehl'adnych protihlukovych elementov
(drevostiepkové tvarnice s betonom a vystuzou) a Zelezobetéonovej podnoze, ktora
s postupnym uskakovanim kopiruje terén. V protihlukovej stene sii umiestnené tUnikové
vychody.

Dizka protihlukovej steny je 1632,10 m.

Primarny nosny systém tvoria zvislice stipikov tvaru HE 180B skladobnej vysky do 5,0 m.
Vzdy pod jednym stipikom je navrhnuta vftand piléta s ukongenim monolitickou hlavicou
prierezu.  Ocelovy stipik bude ukonéeny ocelovou platiiou, cez ktorti bude prikotveny
k hlavici piloty.

Ocelové stipiky, ulozné platne a aj kotevné skrutky budu proti korézii chrénené
pozinkovanim a naterom.

Vypliové prvky

Zelezobeténova podnoz, prefabrikat tvoriaci distanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikat
je vsadeny do ocel'ovych stipikov a polozeny na hlavicu piléty (v miestach s vyskovymi
rozdielmi na beténovy podklad - ditancia. Spodna hrana panelov na teréne kopiruje sklonity
priebeh, respektivne sa uskutocriuju vyskové skoky poli PH stien s tym, Ze vySSie ulozeny sa
musi na zaklade podbetonovat’ (podlozit’) v hrubke vyskového skoku.

Protihlukové panely nepriehladné — Budt pouzité panely vytvorené z vibrolisosovanych
tvarnic. Panely budu vyskladané z predmetnych drevostiepkovych tvarnic, v horizontalnych
Skarach azvislych otvoroch budu previazané betonarskou vystuZou a zmonolitnené€.
Vytvorena protihlukova stena z tvarnic bude fixovana na horizontalne silové u€inky v drazke
stipov pruznym gumovym tesniacim profilom. Protihlukové panely su vytvorené
z protihlukovych tvaroviek (drevostiepka, cement, voda, mineraliza¢né prisady, 3% pigmentu
v Sedom a bielom cemente), beténu a ocele. Protihlukové nepriehl'adné panely st osadené do
ocelovych stipikov. V stykoch medzi panelmi, stipikmi a Zelezobeténovou podnoZou je
pouzité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukoncenie protihlukovej steny — horna
hrana, bude prekryta betonovou krycou platiiou hladkou, ulozenou na maltu cementovu.
Unikovy vychod - Tvoria ho jednokridlové plné ocelové dvere 1000x2200. Zo strany
komunikacie bez vlysov. Dvere st z oboch stran opatrené kl'u¢kou. Nadsvetlik je vyhotoveny

z metakrylatu.
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513-00 Uprava vodovodov Dusla, a.s. v km 9.650

Pozdiz vletky do DUSLO, a.s. Sal'a sa nachadzaju 3 potrubia — podzemné rozvody odpadove;j
vody, ktorymi je odpadova voda dopravovana z DUSLO, a.s. na odkalisko do Trnovca
nad Véahom.

Odpadové potrubia krizujti navrhovant cestu 1/75 obchvat Sale vkm cca 9,640- - 9,654.
Koliziu potrubi odpadovej vody s cestou navrhujeme riesit” ochranou existujicich potrubi ich
ulozenim do oc. chrani¢iek DN 100 dizky 2 x 58,00m a43,50m. Konce chranicky sa
uzatvoria gumovou manzetou. Podchod pod cestou bude vybudovany v sulade s STN 1671
EN 756125, STN 75 5630 a STN 75 6230.

Potrubia maju v stucasnosti rieSent aj katodickt ochranu, ktora i po zrealizovani ochrannych
opatreni musi byt” funkénd. Z toho dévodu musia byt vybudované nové prepojovacie objekty
medzi chrani¢kou a chranenym potrubim.

Ochrana potrubia v predchadzajicom stupni dokumentécie nebola rieSena.

514-00 Prelozka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba prelozky vodovodu vyplynula z potreby rekonstrukcie mostného objektu 214-00.
Z aktualizovanych dopravno-inzinierskych podkladov a z kapacitného posudenia kriZovatiek
vznikla potreba vybudovat’ v krizovatke v Dlhej nad Vahom samostatny pruh pre odbocenie
vlavo. Z tohto dovodu je nutné rozsirit' aj existujici most nad tokom Zajaréie na za¢iatku
obce Dlhé nad Vahom.

V sucasnosti je smerom zo Sale do Dlhej nad Vahom pozdiz cesty zabudované vodovodné
potrubie DN 150, ktoré je d’alej umiestnené na moste, krizuje cestu a v Dlhej nad Vahom je
ulozené v krajnici exist. cesty.

V suvislosti s ndvrhom novej krizovatky bolo nutné riesit’ aj koliziu navrhovanych tprav
krizovatky s existujucim vodovodnym potrubim. Toto je rieSené v obj. 514-00. Jedna sa
o novy objekt, ktory v DUR nebol.

Rozsirenim vozovky, mosta a krizovatky sa vodovodné potrubie dostava do kolizie
s planovanymi upravami.

Prekladka vodovodu je navrhnutd z potrubia HDPE DNI150 180x10,7mm, PE100, PN10,
SDR17 a ztvarnej liatiny DN 150 s vnatornou cementovou vystelkou a vonkajSou Ziar.
Pozink s krycou vrstvou a ochrannou PE féliou ( obalom) celkovej dizky 151.81 m.

Trasa prelozky vodovodného potrubia DN 150 za¢ina v bode napojenia na exist. potrubie
vkm 0,00. Dalej pokracuje subezne s Dlhoveskou cestou az do km 0,190, kde sa napéja
na existujice potrubie. Zavodomernou Sachtou vkm 0,214 36 sa opidtovne napéja
na existujuci vodovod a na podpernej konstrukcii mosta SO 214-00 kriZuje tok. Za tokom sa
trasa prelozky vodovodu opit’ lomi v armatirnej Sachte, krizuje cestu av zeleni sibezne
so splaSkovou kanalizdciou je trasovand az po koniec upravy cesty. Tu sa prepoji
na existujuce vodovodné potrubie v krajnici cesty.

KriZzovanie prekladky vodovodného potrubia DN 150 s Dlhoveskou cestou bude rieSené
ulozenim vodovodného potrubia do ocel'ovej chranic¢ky 377x8 mm dizky 16,00 m.

614-00 Prelozka 22 kV VN L. €. 220 v km 10,250

Tento objekt nebol v predchadzajicom stupni rieSeny. V tomto projekte je toto krizovanie
kontrolované z hl'adiska novej STN EN 50423-1.

Jestvujuce vzdusné vedenie VN linky ¢. 220 krizuje jestvujucu cestu I1I/562 a dvakrat aj
planovanu prelozku polnej cesty (SO 126-00) vjej km 0,226 a 0,272, ktorda obchadza
navrhovanu okruznu krizovatku v km 10,250 c. I/75. Krizovatkové pole medzi priehradovymi
stoziarmi ¢. 69 a 70 mé rozpidtie 97m. Vedenie je realizované vodi¢mi 3x120 mm2 AlFe6
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a podperné body su vyzbrojené dvojitymi kotevnymi izolatorovymi ret'azcami Dk.

Jestvujice podperné body svojou vyzbrojou vyhovuju krizovaniu. Nova trasa polnej cesty
svojou niveletou nepresiahne vysku jestvujicej cesty a krizovatkové pole vyhovuje aj novej
STN EN 50423-1, podla ktorej je ochranny priestor nad cestou 6,6m. V skutocnosti je
podchodna vyska pri najnepriaznivejsich poveternostnych podmienkach 6,9 m ¢o vyhovuje
prislu$nej norme.

Z tohto dévodu nie je potrebny ziaden zasah na vedeni. Stoziare sa v pripade potreby mozu
dozbrojit’ plastikovymi hrebetiovymi zdbranami na ochranu vtactva.

Parametre objektu:

Napétova sustava -3, AC, 50 Hz, 22000V, IT

Ochrana pred Grazom el. pradom pri poruche - Uzemnenim v zmysle STN 33 3201:
2004, ¢1. 9

Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - Umiestnenim mimo dosah a izolaciou

Podperné body - Jestvujuce beténové

Vodi¢e vzdusného vedenia -3x 120 AlFe

Dizka krizovatkového pol'a - 0,097km

615-00 Prelozka NN pripojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

V predchadzajicom stupni sa tento objekt nenachadzal. Potreba prelozky NN pripojky
vyplynula z potreby rekonstrukcie mostného objektu 214-00.

Bod napojenia a ani elektromerova skrifia sa nemenia. Z dévodu rozsirovania mosta sa ale
musi preloZit” kibel NN. Tento sa v prvej etape, pocas vystavby mosta, ulozi od beténového
stipa provizérne vzduchom pomocou d’alsieho stipa umiestneného za kanalom. Tato ¢ast nie
je graficky rieSena a je vecou stavby ako vyrie$i do¢asné napojenie objektov. Definitivne sa
kabel ulozi do zeme a v presypanej ¢asti mosta bude ulozeny v chranicke.

Parametre objektu:
Napétova ststava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche Samoc¢innym odpojenim od napéjania
Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Kabel — typ / dizka - AYKY-J 4x35mm?2 / 40m
Elektromerovy rozvadzac - Jestvujuci s 2 elektromermi
Stupen dolezitosti dodavky EE - &3

625-00 Osvetlenie okruznej krizovatky v km 0.200

Osvetlenie okruznej kriZzovatky bolo navrhnuté z dovodu splnenia podmienok definovanych
v platnych STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu kriZovatky — z prieseCnej
krizovatky na velku okruznu krizovatku.

Krizovatka bude osvetlena vybojkovymi svietidlami 100W osadenymi pomocou jedno-
vyloznikov na 10 m vysokych, osvetl'ovacich stoziaroch. Tieto st rozmiestnené po vonkajSom
obvode okruznej krizovatky av striedavej sustave aj vjej cestnych vetvach
vo vzdialenostiach 25 — 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO,
ktora je osadend pri ceste pred arealom firmy Peikko. Rozvod VO je rieSeny kablom CYKY-J
4x16mm?2. V sibehu snim sa do spolo¢nej ryhy ulozi aj uzemnovaci pas FeZn 30x4,
ku ktorému sa vodivo pripoja vSetky osvetlovacie stoziare aochrannd pripojnica PE
rozvadzada RVO. Svietidla sa pripoja striedavo na vsetky tri fazy L1, L2 a L3. Ovladanie
osvetlenia je sumrakovym spina¢om zabudovanym v RVO resp. ru¢ne prepinaémi z panela
RVO.

Pripojka pre RVO je rieSend v samostatnom projekte SO 629-00.

Parametre objektu:
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Napit'ova ststava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche Samocinnym odpojenim od napajania
Ochrana pred urazom el. pradom v norm. prevadzke - Krytim a izoldciou

Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dizka rozvodu - 1100m

Osvetl'ovaci stoziar - OSUD 10m

Vyloznik I-ramenny, VI1T-10-114

Svietidlo - VybOJkOVC napr. SITECO SR100, 100W
StozZiarové rozvodnice GURO EKM/1xE27

Pocet svetelnych bodov - 25ks

Rozvédza¢ VO - RVO.P-16

InStalovany / sucasny el. prikon - Pi/Ps=3,2/3,2kW

626-00 Osvetlenie okruznej krizovatky v km 3.450

Osvetlenie okruznej krizovatky bolo navrhnuté z dévodu splnenia podmienok definovanych
v platnych STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu krizovatky — z priese¢nej
krizovatky na vel’ku okruznu krizovatku.

Krizovatka je osvetlend vybojkovymi svietidlami 100W osadenymi pomocou jedno-
vyloznikov na 10m vysokych, osvetl'ovacich stoziaroch. Tieto st rozmiestnené po vonkajsom
obvode okruZnej kriZovatky av striedavej resp. jednostrannej sustave aj vjej cestnych
vetvach vo vzdialenostiach 25 — 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-
RVO, ktora je osadend na zaciatku prelozky cesty 11/573 v smere od obce Dlha nad Vahom.
Rozvod VO je rieSeny kdblom CYKY-J 4x16mm?2. V subehu s nim sa do spolo¢nej ryhy ulozi
aj uzemnovaci pas FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja vietky osvetlovacie stoZiare
a ochrannd pripojnica PE rozvadzac¢a RVO. Svietidla sa pripoja striedavo na vsetky tri fazy
L1, L2 al3. Ovladanie osvetlenia je simrakovym spinaom zabudovanym v RVO resp.
ruéne prepina¢mi z panela RVO.

Pripojka pre RVO je rieSend v samostatnom projekte SO 630-00.

Parametre objektu:

Napédtova sustava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz , TN-C
Ochrana pred urazom el. prutdom pri poruche - Samoc¢innym odpojenim od napéjania
Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dizka rozvodu - 1380m

Osvetl'ovaci stoziar - OSUD 10m

Vyloznik l-ramenny, VIT-10-114

Svietidlo - VybOJkOVC napr.SITECO SR100, 100W
Stoziarové rozvodnice - GURO EKM/1xE27

Pocet svetelnych bodov - 3lks

Rozvéadza¢ VO - RVOP-16

Instalovany / sucasny el. prikon - Pi/Ps=4,0/4,0kW

627-00 Osvetlenie okruznej krizovatky v km 7.500

Osvetlenie okruznej krizovatky bolo navrhnuté z dévodu splnenia podmienok definovanych
v platnych STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu krizovatky — z priese¢nej
krizovatky na vel’ku okruznu kriZovatku.

KriZzovatka je osvetlend vybojkovymi svietidlami 100W osadenymi pomocou jedno-
vyloznikov na 10 m vysokych, osvetl'ovacich stoZiaroch. Tieto su rozmiestnené po vonkajsom
obvode okruznej krizovatky av striedavej resp. jednostrannej sustave aj vjej cestnych
vetvach vo vzdialenostiach 25 — 30m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-
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RVO, ktora je osadena pred okruznou kriZzovatkou, na zaciatku prelozky cesty 111/50811
v smere od Sale. Rozvod VO je rieseny kablom CYKY-J 4x16mm2. V subehu snim sa
do spoloénej ryhy uloZi aj uzemtiovaci pas FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja vSetky
osvetl'ovacie stoziare aochrannd pripojnica PE rozvadzaca RVO. Svietidla sa pripoja
striedavo na vSetky tri fazy L1, L2 a L3. Ovladanie osvetlenia je sumrakovym spinacom
zabudovanym v RVO resp. ru¢ne prepina¢mi z panela RVO.

ZabezpeCenie elektrickej energie pre RVO je rieSené v samostatnych projektoch SO 631-00
(pripojka VN) a SO 632-00 (Trafostanica).

Parametre objektu:

Napit'ova ststava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred turazom el. prudom pri poruche Samoc¢innym odpojenim od napéjania
Ochrana pred urazom el. prudom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dizka rozvodu - 1330m

Osvetlovaci stoziar - OSUD 10m

Vyloznik 1-ramenny, V1T-10-114

Svietidlo - VybOJkove napr. SITECO SR100, 100W
Stoziarové rozvodnice - GURO EKM/1xE27

Pocet svetelnych bodov - 30s

Rozvadza¢ VO - RVO.P-16

Instalovany / stcasny el. prikon - Pi/Ps=3,8/3,8kW

628-00 Osvetlenie okruznej krizovatky v km 10.250

Osvetlenie okruznej krizovatky bolo navrhnuté z dévodu splnenia podmienok definovanych
v platnych STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu kriZovatky — z prieseCnej
krizovatky na vel'ka okruznu krizovatku.

Krizovatka je osvetlend vybojkovymi svietidlami 100W osadenymi pomocou jedno-
vyloznikov na 10m vysokych, osvetlovacich stoziaroch. Tieto st rozmiestnené po vonkajSom
obvode okruznej krizovatky av striedavej resp. jednostrannej ststave aj v jej cestnych
vetvach vo vzdialenostiach 25 — 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-
RVO, ktora je osadena cca 100 m pred zaciatkom prelozky cesty 11/562 v smere od obce
Trnovec nad Vahom. Rozvod VO je rieSeny kablom CYKY-J 4x16mm2. V suibehu s nim sa
do spolo¢nej ryhy uloZi aj uzemtiovaci pas FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja vSetky
osvetl'ovacie stoziare a ochranna pripojnica PE rozvadzata RVO. Svietidld sa pripoja
striedavo na vSetky tri fazy L1, L2 a L3. Ovladanie osvetlenia je simrakovym spinaCom
zabudovanym v RVO resp. ru¢ne prepina¢mi z panela RVO.

Pripojka pre RVO je rieSend v samostatnom projekte SO 634-00.

Parametre objektu:

Napit'ova sustava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche - Samocinnym odpojenim od napéjania
Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dizka rozvodu - 1660m

Osvetlovaci stoziar - OSUD 10m

Vyloznik l-ramenny, V1T-10-114

Svietidlo - VybOJkove napr. SITECO SR100, 100W
Stoziarové rozvodnice - GURO EKM/1xE27

Pocet svetelnych bodov - 3lks

Rozvadza¢ VO - RVO.P-16
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Instalovany / stcasny el. prikon - Pi/Ps=4,0/4,0kW

629-00 Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 0.200

V blizkosti okruznej kriZovatky sa nenachadza Ziaden zdroj elektrickej energie a preto je
pripojka rieSena zo sekundarnych, kablovych rozvodov v areéli firmy Peikko.

Z najblizsej skrine aredlového rozvodu NN sa vyvedie kabel AYKY-J 4x25 do zeme a ukon¢i
sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE, ktord sa umiestni pred oplotenim. Pilierovy
rozvadza¢ obsahuje nad kdblovym priestorom skrifiu SP0/32A. V samotnom rozvadzadi je
umiestneny plombovatel'ny isti¢ 16A/400V a trojfazovy elektromer s predradenym isti¢om
6A/250V. Dvierka elektromerovej skrine musia mat’ preskleny priezor umoziujiici odpocet
spotreby EE. Krytie rozvadzaca je IP43/20. Vyvod zo skrine P-RE je rieSeny kablom CYKY-
I 4x16mm?2, ktory tvori privod pre VO krizovatky a je su¢ast'ou objektu SO 625-00.

Parametre objektu:

Napidtova sustava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred urazom el. pridom pri poruche - Samocinnym odpojenim od napdjania
Ochrana pred Urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Skratové pomery - Iks<I10kA

InStalovany / sucasny el. prikon - Pi/Ps=3,2/32kW

Elektromerovy rozvadzac - Plastovy, pilierovy P-RE — 16A
Stupen ddlezitosti dodavky EE - ¢.3

630-00 Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 3.450

V blizkosti okruznej kriZovatky sa nenachadza Ziaden zdroj elektrickej energie a preto je
pripojka rieSend az z distribu¢ného, vzdusného rozvodu NN obce Dlh4 nad Vahom.

Z posledného betéonového podperného bodu ¢&. 42-3 sa zvedie kdbel AYKY-J 4x25 do zeme a
ukonéi sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE. Kébel sa na stipe prerusi poistkovou
skritfiou (63A) a od nej az po zem sa ochrani ocel'ovou rirkou. Pilierovy rozvadza¢ obsahuje
nad kablovym priestorom skritu SP0/32A. V samotnom rozvadza¢i je umiestneny
plombovatel'ny istic 16A/400V a trojfazovy elektromer s predradenym isti¢om 6A/250V.
Dvierka elektromerovej skrine musia mat’ preskleny priezor umoziujuci odpoéet spotreby EE.
Krytie rozvadzaca je IP43/20. Vyvod zo skrine P-RE je rieSeny kdblom CYKY-J 4x16mm2,
ktory tvori privod pre VO krizovatky a je sucast'ou objektu SO 626-00.

Parametre objektu:

Napétova sustava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche - Samocinnym odpojenim od napajania
Ochrana pred Urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Skratové pomery - Iks<10kA

Instalovany / sucasny el. prikon - Pi/Ps=4,0/4,0kW

Elektromerovy rozvadzac - Plastovy, pilierovy P-RE — 16A
Stupen dolezitosti dodavky EE - ¢.3

631-00 Pripojka VN pre osvetlenie krizovatky v km 7.500

Vedenie je rieSené vodi¢mi 3x42/7 AlFe na betonovych podpernych bodoch JB10,5/6kN
s konzolami ANTIBIRD AB III a podpernymi izolatormi VPA. Vedenie za¢ina odbo&enim
z jestvujicej VN linky ¢. 220 na priehradovom stoziari umiestnenom pri ceste 111/50811 Sal’a
— Mocenok, oproti aredlu firmy SHIN HUENG. Tento sa vyzbroji odbo¢nou konzolou
s kotevnymi izolatormi Jk. Na 1. Podpernom bode sa osadi usekovy odpina¢ UVE 25/200.
Trasa pripojky vedie pozdiz pravej strany jestvujicej cesty vo vzdialenosti cca 10 — 20 m
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a ukoncend je na jednostipové, betonovej transformétorovej stanici TS-J umiestnenej pred
projektovanou okruznou krizovatkou. Podperné body st rozmiestnené vo vzdialenostiach
100 m mimo zadiatku a na konci pripojky, kde su rozpétia 45 resp. 40 m. Vedenie je v celej
dizke vyzbrojené izolaciou 1xZ.

Parametre objektu:

Napit'ova sustava - 3, AC, 50 Hz, 22000V, IT

Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche - Uzemnenim v zmysle STN 33 3201:
2004, ¢l. 9

Ochrana pred urazom el. pradom v norm. prevadzke - Umiestnenim mimo dosah a izolaciou

Nové podperné body - Betonové

Vodiée vzdusného vedenia - 3x42/7 AlFe

Dizka novej montaze - 0,630km

632-00 Trafostanica pre osvetlenie krizovatky v km 7.500

Pripojka VN pre stoziarovu TS je rie§ena v Casti stavby 631-00. Ukoncena je kotevnymi
izolatormi Jk, typ 3 x VZL 50/435 a zvodi¢mi prepitia (bleskoistkami) 3xHDA 24N-DFH.
Trafostanica je beténové, jednostipova do 250kVA. Osadena je transformatorom 25kVA.
Na vstupe sa umiestnia poistky VN, typ VVT-D 24kV, 6A. Vykon transformatora je zvedeny
kablom AYKY-J 4x70mm2 do rozvadzaca NN s instalovanym hlavnym istiCom In=35A
a priamym meranim odberu elektrickej energie pre 1 odberatela (Narodna dialni¢na
spolo¢nost, a.s.). Krytie skrine NN je IP44/20. Instalovany resp. suCasny el. prikon
pozadovany prevadzkou ISD je v su€asnosti cca 4kW a bude spresneny v Case realizacie.

Parametre objektu:

Napédt'ova sustava - VN: 3, AC, 50 Hz, 22000V,
NN: 3/PEN, AC, 50Hz, 420/241 V,TN-C
Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche - VN: Uzemn. - STN 33 3201: 2004, ¢1. 9

NN: Samo¢innym odpojenim napéjania
Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - VN: Umiestn. mimo dosah a izolaciou
NN: Krytim a izolaciou
Typ trafostanice - Beténova, jednostipova TSJ
Transformator - Ekol., 25kVA, 50Hz, 22/0,42/0,241kV

634-00 Pripojka NN pre osvetlenie krizovatky v km 10.250

V blizkosti okruznej krizovatky sa nenachadza ziaden zdroj elektrickej energie a preto je
pripojka rie$end az z distribuéného, vzdusného rozvodu NN obce Trnovec nad Vahom.

Z rohového betonového podperného bodu €. 23 sa zvedie kabel AYKY-J 4x25 do zeme a
ukonc¢i sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE. Kabel sa na stipe prerusi poistkovou
skrifiou (63A) a od nej az po zem sa ochrani ocel'ovou rurkou. Pilierovy rozvadzac obsahuje
nad kablovym priestorom skrifiu SP0/32A. V samotnom rozvadza¢i je umiestneny
plombovatel'ny isti¢ 16A/400V a trojfazovy elektromer s predradenym istiCom 6A/250V.
Dvierka elektromerovej skrine musia mat’ preskleny priezor umoznujuci odpocet spotreby EE.
Krytie rozvadzaca je IP43/20. Vyvod zo skrine P-RE je rieSeny kdblom CYKY-J 4x16mm?2,
ktory tvori privod pre VO krizovatky a je sucast'ou objektu SO 628-00.

Parametre objektu:

Napédtova sustava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche - Samocinnym odpojenim od napéjania
Ochrana pred urazom el. pridom v norm. prevadzke - Krytim a izolaciou

Skratové pomery - Tks<10kA

Instalovany / sicasny el. prikon - Pi/Ps=4,0/4,0kW
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Elektromerovy rozvadzac - Plastovy, pilierovy P-RE — 16A
Stupen délezitosti dodavky EE - ¢.3

656-00 Prelozka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba prelozky MTS vyplynula z potreby rekonstrukcie mostného objektu 214-00.

Prelozka podzemneho kabla miestnej telefonnej siete je vyvolana Upravou cesty DIha
nad Vahom — Sal'a v suvislosti s vystavbou cesty 1/75 — Sal'a — Obchvat. Vedenie j je majetkom
firmy Slovak Telekom a.s., v sprave pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra. Kébel prelozit
mimo zéberu upravovanej cesty tak, aby neprekazal pri vystavbe. Pod projektovanymi
komunikéciami a inZinierskymi sietami bude kéabel uloZeny v chrani¢ke PE 150. Jedna sa
o vedenie do Dlhej nad Vahom typu TCEKE 25XNO0,6. Pri realizacii je nutné pouzit novu
dizku kabla cca 290m typu TCEPKSWFLE 25XN0,6, ktory sa napoji na jestvujuci kabel
vnovych spojkach NITTO JCSA 300. V stbehu s prekladanym vedenim su uloZené dve
HDPE trubky 40/33 bez zafukaného optického kébla. V koliznych usekoch budi vedenia
ochréanené ulozenim do plastovej chrani¢ky PE150. Vedenie je vo vlastnictve a spravcovstve
Slovak Telekomu a.s. Bratislava.

705-00 Uprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba prelozky STL plynovodu vyplynula z potreby rekonstrukcie mostného objektu 214-
00. Existujuci STL plynovod je uloZeny na moste ponad kanal. V ramci navrhu cesta 1/75
Sal'a — obchvat bude most rekonStruovany. Z toho dovodu je potrebné riesit” prelozku STL
plynovodu.

Prelozka je navrhnuta v dizke 39m. Navrhované trasa je vedend subezne s kandlom a potom
ho kriZuje a opét’ sa vracia popri kanali k miestu pripojenia na exist. potrubie. V mieste
krizenia s kandlom bude potrubie uloZené do chranicky DN 100 dizky 15m. Na oboch
koncoch chréani¢ky s navrhnuté orientaéné stipiky — Cuchacky. Ulozenie potrubia v chranicke
bude na distan¢nych objimkach RACI. Konce budi utesnené gumovou manZetou
GAWAPLAST. Na prelozku budu pouzité rary HDPE D 32 SDR 11 PE100, priemeru
32x3mm. UloZenie potrubia bude na 16zko z piesku hrabky 150 mm. V teréne bude plynovod
vyznadeny orientaénymi stipikmi a vystraznou f6liou . Na zmontovanom potrubi sa vykonaju
tlakové skusky. Ich ucelom skusky je preukazat pevnost” a tesnost’ zmontovaného potrubia.
Skuska potrubia bude vykonand v zmysle vyhl. ¢. 86/1978 Zb. a STN EN 1594. Prepojovacie
prace plynovodu budu prevadzané zariadenim Wiliamson bez odstiavky plynovodu.
Existujiice plynovodné potrubie DN 50 bude zo zeme odstranené v dizke cca 25 m.
Navrhovany plynovod je v zmysle vyhlasky 508/2009 zaradeny do skupiny B/g.

Objekty, ktoré boli rieSené v dokumentacii stavebného zameru, ale nebudu prebraté
do dokumenticie na stavebné povolenie

210-00 Most na €. st. 104-00 nad kanalom Dlh4
Vzhl'adom na zmenu smerového vedenia privadzaca (SO 104-00), ktoré sa odsunulo
od kanéla, mostny objekt nie je potrebné realizovat'.

506-00 Uprava vodovodu Dusla v km 8,370

Vzhl'adom na poZiadavku spolo¢nosti Duslo a.s., Ze nepozaduju tpravu ani ochranu daného
potrubia, nakolko je uZ nevyuzivané, pri§lo k zruSeniu daného stavebného objektu.
S vyuzitim jestvujiiceho potrubia sa v spolo¢nosti Duslo a.s. uz neuvazuije.

620-00 Prelozka 110 kV VVN 1. ¢. 8772 v km 5,175
Vzhladom na planovani demontaz ¢asti VVN vedenia (projekt ,,Vymena vodi¢ov a KZL
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vedenia ¢.8772 VE Kralova — Nové Zamky* investora ZSE Distribucia, a.s.) krizujuceho
trasu cesty 1/75 ajeho umiestnenia mimo trasu cesty prislo k zruseniu tohto stavebného
objektu. Demontaz VVN vedenia bola planovana na obdobie rokov 2014-2015 a tym padom
skor, ako je planovand vystavba cesty 1/75.

622-00 Prelozka 110 kV VVN . ¢. 8772 v km 10,858

V ramci projektu ,,Vymena vodi¢ov a KZL vedenia ¢.8772 VE Kral'ova — Nové Zamky* bude
rieSeny posun existujuceho podporného bodu €. 23 typu N v trase vedenia o 10 metrov
smerom k podpernému bodu ¢. 24 a bude vymeneny za novy stoziar typu V. Z projektu cesty
1/75 vypadne objekt 622-00 (Prelozka 110 kV VVN 1. €. 8772 v km 10,858). V projekte cesty
/75 sa bude uvaZovat’ iba sumiestnenim ocelového zvodidla ako zvySenu doplnkovu

ochranu pre pripad moznej kolizie vozidla s konstrukciou stoziara (sucast’ objektu 101-00).

Navrhovany projekt Cesta 1/75 Sala - Obchvat svojim technickym rieSenim vyznamne
prispieva ku zvySeniu kvality dopravy zniZenim jej hustoty, zvySenim cestovnej rychlosti
a bezpecnosti uzivatel'ov na predmetnom useku cestnej siete. Predmetny investi¢ny stavebny
projekt vyznamne prispieva k zlepSeniu Zivotného prostredia obyvatel'ov okolia predmetne;
povodnej cestnej komunikacie, osobitne v intravilane.

Pre zmenu uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby s rozhodnutim o vyuzivani
uzemia sa urcuju tieto d’alSie zavizné podmienky:

1. PredloZend dokumentacia pre zmenu uUzemného rozhodnutia — Dodatok stavebného
zameru ,,Cesta I/75 Sal'a — obchvat“ je vypracovand spolo¢nostou GEOCONSULT, spol.
sr1. 0., Tomasikova 10/E, 821 03 Bratislava, hlavny inZinier projektu - Ing. Jaroslav Krc-
Jediny, autorizovany stavebny inzinier, registra¢né ¢islo: 1011*¥Z*2-1. Zmena uzemného
rozhodnutia sa uskuto¢ni tak, ako je to zakreslené na priloZenom situatnom vykrese
v mierke 1:10 000 a v situacii na podklade katastralnej mapy v mierke 1:2 000, ktoré
spolu s predloZenou dokumentaciou tvoria neoddelite'nu sucast’ tohto rozhodnutia.

2. Poziadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov a iné podmienky:

Dalsi stupeii projektovej dokumenticie bude predloZeny na postdenie dotknutym
organom a organizaciam, ktory si to vyhradili.

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia environmentilneho hodnotenia
a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
Bratislava

- Rozhodnutie ¢. 9074/2017-1.7/dj-R zo dna 09.01.2018

+  Navrhovand ¢innost’” uvedend v predloZenom oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti
,Cesta 1/75 Sala — obchvat® sa nebude posudzovat’ podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov za nasledujucich podmienok:
Pocas vystavby nebude zasahované do chraneného tizemia PP Trnovecké mitve rameno.
Désledne dodrziavat’ zmierfiujuce opatrenia tykajuce sa CHVU Kral'ova, ktoré si uvedené
v oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti v bode IV.8.
V dalsom stupni projektovej dokumentdcie vypracovat® inventarizaciu drevin
v jednotlivych katastralnych uzemiach, ktora bude obsahovat’ Specifikdciu dreviny, druh,
pocet zdravotny stav a obvod kmena.
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Pred realizaciou predlozit’ vykresy navrhovanych detailov krizovania vodohospodérskych
objektov, tokov a odvodnovacich kandlov spravcovi vodnych tokov, SVP, §. p.
Respektovat poziadavky Ministerstva obrany SR, vyplyvajuce zo stanoviska ¢&.
UCLaSMS-44-543/2017.

- Zavazne stanovisko ¢. 410/2018-1.7/dj zo dria 23.05.2018

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov

na Zivotné prostredie (d’alej len ,MZP SR*) ako ustredny organ Statnej spravy

starostlivosti o Zivotné prostredie podl'a § 1 a § 2 zékona €. 525/2003 Z.z. o §tatnej sprave

starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni

neskorSich predpisov a ako prislusny organ podl'a § 3 pism. k) zékona ¢&. 24/2006 Z.z.

0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o posudzovani vplyvov*) vydalo podl'a

§ 38 ods. 4 zdkona o posudzovani vplyvov zavizné stanovisko z predlozenych podkladov

- kopie ndvrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestneni stavby ,.Cesta /75 Sala —
obchvat;

- materialu vyhodnotema sposobu zapracovania podmienok uréenych v zavere¢nom
stanovisku MZP SR ¢. 756/07-3.4/ml zo diia 27.07.2007 a v rozhodnuti vydanom
v zistovacom konani MZP SR &. 9074/2017-1.7/dj-R zo diia 09.01.2018;

- dodatok stavebného zameru ,,Cesta I/75 Sal'a — obchvat*.

Je moZné konStatovat’, Ze navrh na zmenu tzemného rozhodnutia stavby ,,Cesta 1/75 Sala

— obchvat* je zkoncepéného hl'adiska v sulade so zdkonom o posudzovani vplyvov,

s vydanym zévere¢nym stanoviskom MZP SR &. 756/07-3.4/ml zo dia 27.07.2007

a s rozhodnutim vydanym v zistovacom konani MZP SR ¢&. 9074/2017-1.7/dj-R zo diia

09.01.2018 a ich podmienkami.

Ministerstvo obrany SR, Agentiira spravy majetku, Bratislava

- vyjadrenie k zmene izemného rozhodnutia ¢. ASM-50-866/2018 zo diia 11.04.2018
S realizéaciou akcie podla predloZenej dokumentécie sthlasime pri splneni podmienok:
Spojovacie kable a iné inzinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie su v priestore
stavby evidované.
Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze neddjde ku zmenam v hlavnych parametroch stavby.

Krajsky pamiatkovy urad v Nitre

- odbome vyjadrenie ¢. KPUNR-2018/8566-2/29878/Gro zo diia 17.04.2018
KPU Nitra vydal k uzemnému konaniu stavby dia 29.07.2010 rozhodnutie ¢. NR-
10/1152-4/6536/Pat, v ktorom boli uréené podmienky vykonania archeologického
vyskumu. Na podmienkach uréenych v tomto rozhodnuti KPU Nitra nadalej trv, tieto
podmienky platia pre vSetky stavebné objekty. KPU Nitra v predmetnom rozhodnuti
urCuje podmienky pre Ucely vydania izemného rozhodnutia a stavebného povolenia
prisluSnym stavebnym tradom.

Nitriansky samospravny kraj

- vyjadreme ¢. CS 227/2018 a CZ 9495/2018 zo dria 25.04.2018
Nitriansky samospravny kraj z hl'adiska izemného planovania nemd voéi navrhovanej
stavbe namietky a suhlasi s vydanim zmeny tizemného rozhodnutia. Stavba je v sulade
s Uzemnym planom Velkého tizemného celku Nitrianskeho kraja.
V dalSom stupni spracovdvania projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie
ziadame o moznost pripomienkovania stavebnych objektov:
103-00  Prelozka cesty 11/573 v km 3,443
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104-00  Prepojenie obchvatu a existujucej cesty 11/573 v km 4,984

105-00  Prelozka cesty I11/50811 v km 7,519

106-00  Uprava cesty 11/562 v km 10,272

214-00  RekonStrukcia mosta na ceste 11/573,

ktoré budu po vystavbe na zaklade zmluvy zaradené do vlastnictva Nitrianskeho
samospravneho kraja.

Urad Nitrianskeho samospravneho kraja, odbor dopravy

- stanov1sko ¢. CS 745/2013, CZ 9652/2013 zo diia 09.04.2013
SO 104-01 Vetva A — privadzac
Ziadame zmenit v technickej sprave bod 1 Identifikaéné udaje: uvaZovany spravca
objektu Mesto Sala.
SO 104-02 Vetva B — tprava 11/573
K stavebnému konaniu predlozit’ kapacitné posudenie krizovatky, prilohy 1.5 (Dopravno-
inzinierske udaje).
SO 214-00 Rekonstrukcia mosta na ceste 11/573
K predlozenému technickému navrhu nemame pripomienky.
Odbor dopravy Uradu Nitrianskeho samospravneho kraja sthlasi s predlozenym
technickym rieSenim stavebnych objektov, poziadavky uvedené vtomto stanovisku
a v stanovisku ¢. CS 745/2013, CZ 2122/2013 zo dna 17.01.2013 budt zapracované
v dokumentacii stavebného povolenia predlozenej v stavebnom konani.

Regionalny urad verejného zdravotnictva v Nitre

- z4vizné stanovisko ¢. HZP/A/2018/01065 zo diia 04.04.2018
RUVZ v Nitre sthlasi s navchom SSC — IVSC Bratislava, k tizemnému konaniu bolo
vydané kladné zavizné stanovisko ¢. HZP/A/2010/01604 zo diia 10.05.2010.
Z predikcie hluku z pozemnej cestnej dopravy po navrhovanej komunikacii vyplyva
potreba realizacie protihlukovych stien (PHS), bez tychto opatreni by hluk z pozemne;j
cestnej dopravy po navrhovanom obchvate prekracoval pripustné hodnoty pre dané
kategdrie uzemia a referen¢né ¢asové intervaly.
Vzhl'adom k uvedenym skuto¢nostiam je potrebné vybudovat’ navrhované protihlukové
bariéry (usek, dizka, vyska a akustické parametre) minimalne v takom rozsahu, ako to je
navrhnuté v projektovej dokumentacii, resp. v prilozenej hlukovej Studii.
Utinnost navrhovanych protihlukovych bariér dolozit  objektivizaciou hluku
vo vonkajSom prostredi.

OKkresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre

- zavizné stanovisko ¢. ORHZ-NRI-453-001/2018 zo dna 13.04.2018
OR HaZZ v Nitre suhlasi bez pripomienok.
Stanovisko OR HaZZ nenahradza stanovisko organu Statneho poziarneho dozoru
pre konanie nasledujuce podl'a stavebného zékona.

Okresny urad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

- stanovisko €. OU-OCDPK-2018/019216-002 zo diia 09.04.2018 )
OU Nitra, odbor CDaPK sthlasi s predloZzenym navrhom zmien stavby ,,Cesta I/75 Sal'a —
obchvat®.

OKkresny urad Sala, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
- zavizné stanovisko ¢. OU-SA-OCDPK/2018/003758-ZS zo diia 05.04.2018
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Povodné stanovisko ¢. 2010/00566-02 zo diia 12.06.2010 k uzemnému konaniu je
doplnené d’al§imi podmienkami:

OU Sara, odbor CDaPK povoluje vynimku z ¢innosti a umiestnenia stavby v ochrannom
pasme ciest I11/1368, 1369, 11/562 a 11/573 pri dodrzani

Stavba bude realizovand podla predlozenej odsthlasenej PD z8/2017, vypr. GC
Geoconsult, Bratislava.

Bez predchadzajuceho sthlasu cestného spravneho organu je zakazana akakol'vek
¢innost’, ktord by mohla ohrozit' uvedenu cestu, strojovi udrzbu alebo zhorovala
podmienky bezpecnej a plynulej premavky.

Vzmysle § 11. ods. 3 Zdkona ¢. 135/1961 Zb. stavebnik na vlastné naklady odstrani
stavbu, alebo jej Cast’ nachadzajuci sa v ochrannom pésme cesty kedykol'vek, ak si to
vyZiada verejny zdujem alebo zaujem ochrany predmetnych ciest I1. a I11. triedy.
Stavebnik je povinny dodrzat’ vsetky podmienky stanovené vo vyjadreni spravcom cesty
RSUC Nitra, a.s., ako aj vlastnika cesty VUC Nitra, organizacie UNSK odbor dopravy.
Cestny spravny orgdn si vyhradzuje pravo dohliadat’ na pripadné stavebné a vykopové
prace v okoli cesty, a aj stanoviska tychto organizacii, ktoré budt zahrnuté do stavebného
konania.

OU Sala, odbor CDaPK si vyhradzuje pravo uréené podmienky kedykol'vek doplnit’ alebo
zmenit’, ak si to vyziada verejny zaujem alebo zaujem ochrany ciest II. a III. triedy.
Zladame reSpektovat’ podmienky ur¢ené ODI ORPZ v Sali, dopravného inZiniera, ako
organ dohliadajtci nad bezpe¢nost'ou a plynulost'ou cestnej preméavky.

V pripade odstrafiovania zeleni pri ceste je potrebné doriesit v d’alsom stupni PD
a konzultovat’ to s prisluSnym organom §tatnej spravy.

Stavebnik v d’alSom stupni poziada vzmysle zdkona o pozemnych komunikéciach
o pripojenie privddzacov obchvatu na §tatne cesty II. a III. triedy.

Dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

Okresny turad Sal’a, Pozemkovy a lesny odbor

- stanovisko ¢. OU-PLO-2018/003697-2 zo dnia 03.04.2018

- stanov1sko ¢. OU-PLO-2018/003695-2 zo dia 03.04.2018
Spravny organ ochrany pol'nohospodarskej pddy (PP) nemé namietky voéi navrhnutym
zmenam. Pri realizacii stavby dojde k trvalému a doCasnému zaberu polnohosp. pddy
a tiez k pouZitiu PP na nepol'nohosp. t¢ely na dobu kratsiu ako 1 rok.
Stavebnik je povinny pred zaCatim vykonavania nepolnohosp. ¢innosti na PP poziadat
o stanovisko, v ktorom sa ur¢ia podmienky na nepol'nohospodarske pouzitie PP a lehota
na uvedenie pody do povodného stavu.
Pri realizacii stavby dojde aj k zaberu lesnej pddy, pri om je potrebné postupovat’ podl'a
zévizného stanoviska OU Sala PLO ¢&. OU-PLO-2018/003695-2 zo diia 03.04.2018.
Podl'a ustanovenia § 4 pism. ¢) Nariadenia vlddy SR ¢&. 58/2013 Z.z. o odvodoch
za odnatie a neopravneny zaber PP: ,,Od odvodu je oslobodené odiatie PP na stavbu
pozemnej komunikécie alebo Zelezni¢nej dréhy.
OU Sala, PLO podla ust. § 6 ods. 3 zdkona o lesoch dava suhlasné zavizné stanovisko
s podmienkami:
Ak stavebnymi resp. terénnymi pravami budi zasiahnuté lesné pozemky, je potrebné
pred vydanim stavebného povolenia poziadat’ organ $tétnej spravy lesného hospodarstva
o0 docasné, resp. trvalé vymatie lesnych pozemkoch z plnenia funkcii lesa podl'a § 5 ods. 1
zakona o lesoch.
V pripade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je
potrebné poziadat’ o sthlasné zavizné stanovisko, v zmysle § 10 ods. 2 zakona o lesoch.
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Toto zavdzné stanovisko nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo doCasnom vynati
lesnych pozemkov z plnenia funkcii z lesa.

Okresny urad Sala, odbor krizového riadenia

- zavézné stanovisko ¢. OU-SA-OKR-2018/003977-2 zo dna 23.04.2018
K posudzovanému projektu stavby v zmysle vypracovanej dokumentécie odbor krizového
riadenia nema pripomienky a suhlasi s vydanim izemného rozhodnutia.

Okresny iirad Sal’a, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
- vyjadrenie podla § 28 ods. 1 zakona ¢. 364/2004 Z.z. ovodach ¢. OU-SA-OSZP-

2018/003739-2 zo diia 19.04.2018
Z hl'adiska ochrany vodnych pomerov s predlozenou projektovou dokumentaciou
suhlasime za nasledovnych podmienok:

Pocas uskuto¢nenia stavby bude stavebnik dodrziavat’ ustanovenia vodného zékona a
zakona ¢. 7/2010 Z. z. oochrane pred povodnami tak, aby nemohlo dgjst
k znecisteniu povrchovych a podzemnych vod.

Pri vykopovych pracach dodrzat ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii. (Pasma ochrany su vymedzené vodorovnou vzdialenost'ou od vonkajSieho
pddorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode
a verejnej kanalizacii nad 500mm.)

Pred vydanim stavebného povolenia je potrebné poziadat prisluSny spravny organ
o vydanie sthlasu podla § 27 ods. 1 pism. a) vodného zékona k uskuto¢neniu stavieb
a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla vodného
zakona, ktoré vSak moézu ovplyvnit' stav povrchovych apodzemnych vod ato
na stavby vo vodach a na pobreznych pozemkoch, stavby v inunda¢nom uzemi
a stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdu$nej péty ochrannej hradze. K ziadosti je
potrebné dolozit’ stanovisko SVP, $.p., OZ Piestany, Sprava povodia dolného Vahu
so sidlom Dolna 16, 927 01 Sala

Zhotovitel’ stavby, ktora zasahuje do vodného toku alebo na inunda¢né izemie, na celé
obdobie vystavby az do nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uZivani stavby
vypracuva povodiiovy plan zabezpecovacich prac podla § 10 ods. 2 pism. e) zdkona ¢.
7/2010 Z.z. o povodniach v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 261/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o0 obsahu povodnovych planov a postup ich schval’ovania.
Vypracovany a spravcom povodia (SvP, §.p. OZ Piestany) odsuhlaseny povodiiovy
plan zabezpecovacich prac (PPZP) je potrebné dat’ schvalit’ na Okresny urad Sala,
odbor starostlivosti o ZP, organ ochrany pred povodiiami. AZ po tomto schvéleni (po
nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia odsihlasujuceho PPZP) mozno zacat
stavebné prace.

Povodriovy plan zabezpecovacich prac vypracuva podla § 10 ods. 2 pism. d) zdkona ¢.
7/2010 Z. z. o povodniach v sulade s Vyhlaskou MZP SR &. 261/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o obsahu povodnovych planov a postup ich schvalovania
vlastnik, spravca a uzivatel' stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené
na vodnom toku alebo v inunda¢nom uzemd.

Vypracovany a spravcom povodia (SvP, §.p., OZ PieStany) odsthlaseny povodiiovy
plan zabezpecovacich prac je potrebné dat schvalit na Okresny urad Sala, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, organ ochrany pred povodiiami a riadit’ sa nim odo
dna, kedy bude stavby kolauda¢nym rozhodnutim uvedena do uzivania.

Podla § 16 ods. 6 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon)
organy $t. spravy pre pozemné komunikacie povol'uju aj stavby, ktoré st podla § 52
ods. 1 vodného zédkona vodnymi stavbami a st sicastou komunikécie (pr. vsakovacie
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studne pre odvadzanie dazdovych vod) ako aj podmienené investicie (preloZenie
vodovodného potrubia, iprava tlakovej kanalizacie, uprava ZP, uprava odvodnenia...).

- Podla § 21 vodného zdkona organ $tatnej vodnej spravy vyda povolenie na osobitné
uZivanie vod, ktoré sivisi s vodnou stavbou povol'ovanou 3pecidlnym stavebnym
Gradom pre pozemné komunikécie podl'a § 16 ods. 6 cestného zakona (vypustanie vod
z povrchového odtoku do povrchovych vod alebo do podzemnych vad).

- Sucinnost” spolo¢ného konania, t.j. stavebného avodopravneho bude vtom, Ze
Specialny stavebny turad pre pozemné komunikacie moze vydat stavebné povolenie
na vodn¢ stavby, ktoré su stii¢astou pozemnej komunikacie alebo su podmienenymi
investiciami, az po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia na osobitné uzivanie vod.

- Dal3i stupeii pozadujeme predlozit’ na posudenie.

Okresny urad Sal’a, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - odpadové hospodarstvo a
ochrana ovzdusia
- vyjadrenie ¢. OU-SA-OSZP-2018/003519-2-Or. zo dia 22.03.2018 a¢&. OU-SA-OSZP-
2018/003689-2 zo dnia 06.04.2018
Realizovanim zmien nebudd vznikat nové druhy odpadov — OU Sal'a suhlasi s vydanim
zmeny uzemného rozhodnutia.
Uvedenou stavbou nevznikne novy zdroj zne€istovania ovzdu§ia — k vydaniu zmeny
uzemného rozhodnutia nie je potrebny suhlas organu ochrany ovzdusia.

Okresny urad Sal’a, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

- zavézné stanovisko orgdnu Statnej spravy ochrany prirody a krajiny ¢. OU-SA-OSZP-

2018/003590 2 zo dnia 12.04.2018
Na predmetnom tzemi plati podl'a § 12 zékona o ochrane prirody a krajiny 1. Stupesi
ochrany. Stavbou nie st pr1am0 dotknuté chranené izemia, ale dotknuté buda biokoridory
a genofondové lokality. Ciasto¢ne budu dotknuté migraéné trasy zveri, bude potrebné
zabezpecit’ navedenie zveri na nové migracné trasy.
Vsakovacie studne na odvadzanie dazd'ovych vod zabezpedit poklopmi proti vpadu
drobnych Zivoc¢ichov.
Ochranné pletivo oplotenia bude v hornej ¢asti zabezpedené proti preliezaniu Zivo¢ichmi,
koncové horné okraje pletiva doplnit’ §ikmo vedenymi nadstavcami s medzivypletom
smerom von.
Komunikécie a stavebné objekty zabezpecit, aby nespdsobili pascovym efektom kvoli
predchadzaniu thynom Zivocichov.
Zivotichy uviaznuté vo vykopoch pocas realizacii stavby je potrebné preniest mimo
staveniska, resp. objektu.
Podla § 35 ods. 6 zdkona €. 543/2002 Z.z. je potrebné ndjdené Zivocichy odovzdat
odbornej organizacii ochrany prirody.
Na komunikacidch z dovodu migracie obojZivelnikov k liahniskdm je potrebné instalovat’
pozdiZ komunikécii ochranné zabrany a zabezpecit’ bezpe¢ny transfer tychto Zivoc¢ichov.
V dalSom stupni projektovej dokumentacie vypracovat’ zoznam drevin v jednotlivych
katastralnych uzemi, so $pecifikaciou dreviny, druh, pocet, zdravotny stav, obvod kmena
merany vo vySke 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkondrenia, ak tuto
vySku nedosahuje, alebo vymeru krovitého porastu.

SPP-distribuicia, a.s. Bratislava

- vyjadrenia ¢. TDba/25/2013/SPA zo dia 04.01.2012; &. PL/1934/DPPRnr/2012 zo dfia
20/12/2012 a¢. 2/CPKOaEZ-VYJ/2013 zo dna 22.03.2013 - stavebné objekty ¢&. 701-00,
702 - 00, SO 703-00, 704-00 a 705-00
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Realiza¢ny projekt so zapracovanymi pripomienkami vratane osadenia chraniciek zaslat
na posudenie do SPP-distribucia a.s,, odd. prevadzky BA;PK, Bratislava.

Pre SO 701-00 — chrani¢ka v mieste krizovania s existujicou cestou nie je potrebna,
postacuje osadit” ocel'ovt riru na pretlacanie.

Chréani¢ky v dizke nad 20 m osadit’ dvomi prepojovacimi objektmi.

Pre SO 702-00 do PD stavby zapracovat samostatny SO — Prelozka stanice katodovej
ochrany SKAO Veca.

Budi dodrzané vsetky podmienky predmetnych vyjadreni, podmienky tykajice sa
uskuto¢nenia stavby budu stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Zapadoslovenska distribucna, a.s. Bratislava

- vyjadrenia ¢. CZ 29268/2013 zo dna 02.04.2013 a zo diia 08.03.2013
Zapadoslovenska energetika, a.s si vyhradzuje pravo vyberu a pripadnej zmeny
materidlovych a konstrukénych prvkov pouzivanych v zmysle Standardizécie v ramci
skupiny E-ON group v ¢ase realiz4cie stavby.
Planovani upravu jestvujiceho distribuéného zariadenia riesit v zmysle zakona ¢.
251/2012 Z.z. o energetike.
Dodrzat’ vSetky podmienky predmetnych vyjadreni.

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. OZ Galanta, so sidlom v Sali

- vyjadrenie ¢. 10063/2013/12 zo diia 21.03.2013
S navrthovanym sposobom prekladky  verejného vodovodu atlakovej kanalizéacie
suhlasime.
Dodrzat” vSetky podmienky uvedené v predmetnom vyjadreni, ktoré sa tykaju
uskutoénenia stavby, preto budu stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. Nitra
K navrhovanému technickému rieSeniu objektu 503-00 nemame pripomienky.
Dodrzat” d’alsie podmienky stanoviska ¢. 7725/LNe-231/2013 zo diia 19.03.2013, ktoré sa
tykaju realizacie stavby a budu zapracované v podmienkach stavebného povolenia.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Podmienky vyjadreni ¢. 12-50898214-SA; ¢. 12-50898814-SA; 12-50897114-SA; 12-
50917814-SA; 12-50919014-SA; 12-50920914-SA; 12-50921714-SA zo dna 19.12.2012
a&. 13-3364614-SA; ¢. 13-3365914-SA zo dna 29.01.2013 sa netykaji umiestnenia, ale
uskutoénenia stavby, preto budt stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Energotel, a.s., Brati§lava 5
Vyjadrenie ¢. 002-TU/2012/St zo dna 02.01.2013

651 -00 Prelozka MK VET v km 1,520 cesty 1/75
Suhlasime s technickym rieSenim prekladky stavebného objektu podla predloZenej
dokumenticie vdizke 180 m novymi kdblami typu TCEPKSWFLE 5XN0,8 a
TCEPKSwWFLE 15XNO.,8.
Vlastnikom MK TCEKE 15XNO0,8 je SVP, §.p., OZ Piestany, treba poziadat’ o jeho
vyjadrenie.

Do PD prekladky MK VET treba zahrnut:
zaver merania po prekladke s vyhotovenim meracich protokolov.

672-00 Uprava DOK VET v km 0,130 — 0,180 cesty 1/75 (VE Kréalova nad Véahom — TR
Dunajské Streda)
Suhlasime s technickym rieSenim prekladky stavebného objektu podla predloZenej
dokumentécie v dotknutom useku medzi VE Kral'ova n/Véhom — OS18 dlhom 3013 m.
Uprava spoéiva v prediZeni existujticej chrani¢ky PE 160 pod $tatnou cestou o 5 m na obe
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strany a tiez v prediZzeni dvoch rezervnych HDPE trubiek o 5 m. Nedojde k preruseniu
prevadzky.
Vlastnikom DOK VET je Vodohospodarska vystavba Bratislava, §.p. a prevadzkovatel'om
je Energotel, a.s., Bratislava, treba poziadat’ o vyjadrenie VVB, $.p.

Do PD prekladky DOK VET treba zahrnit'”:
meranie po prekladke z jednoho konca s vyhotovenim 2 x meracich protokolov (meranie
tlmenia optického vldkna metodou spitného rozptylu na vinovych dizkach 1310mm
a 1550mm).
Vykresy skuto¢ného vyhotovenia v M= 1:1000 v 4 exemplaroch (listy kabelovej knihy
A4).
Geodetické zameranie preloZzenej trasy v stradniciach v digitilnej forme — SW
Microstation (vo formate suboru DGN — Body.dgn, Kabel.dgn, Polohopis.dgn).
Termin prekladok ziadame casovo zosuladit” s naSou organizaciou minimaélne 2 tyzdne
vopred.
Prekladku pozadujeme vykonat' dodavatel'sky u opravnenej organizacie na naklady
investora ako vyvolanu investiciu.
Vyjadrenie plati len pre byvalé podzemné vedenia SE, a.s., Vodné elektrarne, z. Trendin.

Dopravny tdrad Bratislava

- zaviézné stanovisko ¢. 11802/2018/ROP-004-P/21324 zo dna 24.05.2018
Na zéklade posudenia predlozenej dokumentacie Dopravny urad ako prislu$ny organ
Statnej spravy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zdkona ¢.
143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky zadkon) aozmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zdkona ¢&.
50/1976 Zb. o tGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov suhlasi s vydanim rozhodnutia o zmene tUzemného rozhodnutia
s podmienkou:
Stavebnik je povinny min. 30 dni pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie predloZit
Dopravnému uradu presné vyskové a polohové rieSenie SO 621-00 a taktieZ vyskové
a polohové rieSenie stoziarov stav. objektov, ktoré neboli prebraté do dokumentacie
pre stavebné povolenie SO 620-00 a 622-00, ale kriZzuji trasu navrhovanej cesty.
Na zéklade upresnenych podkladov Dopravny urad moéze z dovodu zaistenia bezpelnej
leteckej prevadzky pre prip. vyskyty nizkych letov vrtulnikov leteckej zachrannej sluzby
posudit” potrebu umiestnenia leteckého prekazkového znaenia na stoZiaroch, ktoré budu
pril'ahlé k telesu cesty ana zemniacich lanach medzi tymito stoziarmi (land krizujice
teleso cesty).
Zaviazné stanovisko plati pre konanie o zmene uzemného rozhodnutia, ak neddjde
k zmene umiestnenia stavby (zmena trasy) alebo k zmene, ktord by podla § 30 ods. 1
leteckého zékona podliehala postdeniu Dopravného tradu.
Z doévodu ochrany zadujmov civilného letectva je nevyhnutné, aby bol Dopravny trad ako
dotknuty organ podl'a § 126 ods. 1 stavebného zakona prizvany do vsetkych konani podla
stavebného zékona.

Statna plavebna sprava

zavizné stanovisko ¢. D2012/09110-BC2 zo diia 28.11.2012
Piliere ¢. 5 a¢. 6 st podla prilozenej dokumentacie natocené tak, aby ich osi boli
rovnobezné s navrhovanou plavebnou drahou.
Minimélna podjazdova vySka mosta nad najvys$Sou plavebnou hladinou minimalne 7
metrov pre cely profil plavebne drahy je podl'a prilozenej dokumentécie splnené ( § 3 ods.
2 a § 4 ods. 4 Vyhlasky).
Pozadovana Sirka plavebnej drahy minimalne 50 metrov ( $irka plavebnej drahy v smere
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kolmom na os plavebnej drahy ) je podl'a prilozenej dokumentéacie dodrzana.

Ponor plavidiel po celej Sirke plavebnej drahy min. 2,5 m, t.j. plavebnu hibku min. 2,8 m
(2,5m ponor + 0,3 m marza) pri minimalnej plavebnej hladine ( v zmysle Vyhlasky musi
byt plavidlam umozZneny ponor v rozmedzi 2,5 — 4,5 metra po celej Sirke plavebnej drahy)
bol na zaklade priloZzenej dokumentécie dodrzany.

Nakol'ko uvedené predpoklady v zavdznom stanovisku zo dna 03.10.2010 boli dodrzané,
SPS nemé vyhrady.

Dodrzat” vetky d’alSie pripomienky zavidzného stanoviska, zaroven ziadame, aby bola
projektova dokumentacia pre stavebné povolenie prekonzultovand aj s projektantom
Vazskej vodnej cesty (HYDROINVEST, spol. sr.0.) a prislusnym odstepnym zavodom
spravcu vodného toku - Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica, OZ
Piestany.

Hydromelioracie, Statny podnik, Bratislava
Vyjadreme ¢.568-2/110/2013 zo dia 27.03.2013
K stavbe bolo vydané vyjadrenie pod ¢&. 2573-2/110/2010 zo dia 27.10.2010 pre vydanie

uzemného rozhodnutia.
Podmienky uvedené vo vyjadreni ¢. 568-2/110/2013 zo dina 27.03.2013 sa netykaju
umiestnenia, ale uskuto¢nenia stavby, preto budu stanovené v podmienkach stavebného

povolenia.

Mesto Sal’a, MsU Sala - oddelenie stratégie a komunalnych &innosti:

- zAviizné stanovisko & 6993/2018/0SaK (/2313 zo diia 18.04.2018
Mesto Sal'a suhlasi s investi¢nou ¢innostou a umiestnenim uvedenej stavby a s vydanim
zmeny uzemného rozhodnutia na uvedent stavbu.

Obec Kralova nad Vahom
- stanovisko obce ¢. 304/2018 zo dna 28.03.2018
Obec Kral'ova nad Vahom sthlasi s vydanim zmeny izemného rozhodnutia.

Obec Dlha nad Vahom
- vyJadrenle ¢. 128/2018 zo dna 27.03.2018
Obec Dlha nad Vahom suhlasi s vydanim zmeny izemného rozhodnutia.

3. Ostatné podmienky povodného pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby
s rozhodnutim o vyuzivani izemia vydaného Mestom Sal'a pod & 4043/2010-3 zo dia
26.01.2011, ktoré sa stalo pravoplatnym a vykonatelnym dna 03.03.2011, ostavaju
nezmenen¢ a ostdvaju v platnosti.

4. Toto rozhodnutie je neoddelitel’'nou stucast’ou povodného izemného rozhodnutia.

K prerokovanej zmene izemného rozhodnutia neboli zo strany uc¢astnikov konania uplatnené
Ziadne namietky ani pripomienky.

V priebehu konania bolo diia 23.04.2018 predlozené vyjadrenie Marcela Slavika, predsedu
ZdruZzenia domovych samosprav, so sidlom Namestie SNP ¢. 13, P.O.BOX 218,
850 00 Bratislava. Predmetné vyjadrenie stavebny trad nepovazuje za namietky predlozené
k zmene uzemného rozhodnutia, nakol'ko organizacia Zdruzenie domovych samosprav nema
v konani o zmene uzemného rozhodnutia postavenie ucastnika konania, s ¢im bude stavebny
urad podrobnejsie zaoberat’ v odévodneni tohto rozhodnutia.

Podl'a § 40 ods. 1 stavebného zakona toto rozhodnutie o zmene uzemného rozhodnutia
a vyuzivani Uzemia plati tri roky odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’, nestrati vSak
platnost’, ak v tejto lehote bude podana ziadost” o stavebné povolenie alebo bude podana
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ziadost’ o prediZenie platnosti pred uplynutim lehoty alebo ak sa zacalo s vyuzivanim uzemia
na urceny ucel.

Podla § 40 ods. 4 stavebného zakona tGzemné rozhodnutie je zévizné aj pre pravnych
nastupcov jeho navrhovatel'a a ostatnych ucastnikov uzemného konania.

Odovodnenie:

Dna 21.03.2018 podal navrhovatel’, Slovenska sprava ciest, Investiénd vystavba a sprava ciest
Bratislava, ICO: 00 33 28, so sidlom Ul Mileticova ¢ 19, P. O. BOX 64,
820 05 Bratislava 25, navrh na vydanie rozhodnutia ozmene tzemného rozhodnutia
vydaného Mestom Sal’a pod ¢&. 4043/2010-3 zo dita 26.01.201 1, ktoré sa stalo pravoplatnym
a vykonatelnym dna 03.03.2011, na liniova stavbu ,Cesta 1/75 Sala — obchvat®,
na pozemkoch v katastralnom tzem{ Sala, DIh4 nad Véhom, Kralova nad Vahom, Trnovec
nad Vahom a Horny Jatov.

Platnost’ uizemného rozhodnutia bola naposledy prediZend rozhodnutim Mesta Sala pod ¢.
04845/2016/SU/04293 vydaného diia 28.11.2016, s pravoplatnostou zo dia 28.12.2016,
na dobu do 28.12.2019.

Zmeny sa netykaji zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu — cesty 1/75 — obchvatu, ale
vySkového vedenia, prie¢nych sklonov, Sirkového usporiadania, sanaénych tprav podloZia,
umiestnenia a tvaru kriZovatiek, odvodnenia, polohy krizujicich vedeni. Zmena smerového
vedenia je iba v objekte ¢. 104-00 ,,Prepojenie obchvatu a existujicej cesty 11/573 v km 3,443,
kde posun prepojenia od kanala umoznilo tpravu (zvySenie) kategérie cesty a vynechanie
mostného objektu cez kanal.

Mesto Sal'a, ako vecne a miestne prisluSny a urceny stavebny trad podla § 33, § 117 ods. 1
stavebného zdkona a ureny stavebny trad podla § 119 ods.1 stavebného zakona, podla § 36
a § 41 ods.1 stavebného zdkona ozndmilo dnia 16.04.2018 zacatie konania vSetkym zndmym
GCastnikom konania a dotknutym orgdnom a organiziciam pod ¢. 6688/2018//SU/2178
verejnou vyhlaSkou a podl'a ustanoveni § 36 ods. 2 stavebného zdkona upustil od Gstneho
pojednévania a miestneho zist'ovania, nakol’ko pomery staveniska mu boli dobre znidme a
Ziadost' poskytovala dostatocny podklad pre riadne a spolahlivé posudenie navrhovanej
zmeny. Zaroven stanovil lehotu 8 pracovnych dni odo dila doru¢enia ozndmenia, v ktorej
mobhli u¢astnici konania a dotknuté organy uplatnit’ svoje namietky a pripomienky.

V oznameni boli Gi¢astnici konania a dotknuté organy upozorneni v stlade s § 36 stavebného
zakona, Ze svoje namietky a pripomienky moézu uplatnit’ najneskor v tejto lehote, inak sa na
ne stavebny urad podla § 42 ods.5 stavebného zakona nebude prihliadat’. Zaroveii stavebny
urad ucastnikov konania pouc¢il, kde je mozné nahliadnut’ do podkladov konania.

Navrhovana stavba je liniovou stavbou podla § 139 odsek 3 pism. b) stavebného zakona.
Vzhl'adom k rozsahu objektovej skladby stavby (vid® stpis objektov stavby vo vyroku
rozhodnutia) a k dizke navrhovanej trasy stavby — 11783,235 m, ide zdroven aj o stavbu
rozsiahlu a stavbu s vel’kym poétom t¢astnikov konania.

Podl'a § 42 ods.2 stavebného zdkona sa oznami verejnou vyhlaskou tizemné rozhodnutie
o umiestneni stavby a vyuziti Gzemia liniovej stavby a v oddvodnenych pripadoch aj
o umiestneni zvIast' rozsiahlej stavby, stavby s velkym poctom ucastnikov konania, ako aj
rozhodnutia o vyuZiti tzemia ao ochrannom pasme, ak sa tyka rozsiahleho Uzemia.
DoruCenie sa uskutoéni vyvesenim uzemného rozhodnutia na 15 dni sposobom v mieste
obvyklym. Posledny den tejto lehoty je dfiom dorugenia.
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Oznamenie verejnou vyhlaskou bolo vyvesené dia 16.04.2018 a zvesené 02.05.2018
na tradnej tabuli Mesta Sal'a a obci Kral'ova nad Vdhom, Dlha nad Véhom a Trnovec nad
Vahom, a na internetovej stranke Mesta Sala www.sala.sk. a obei Kralova nad Vahom, Dlha
nad Vdhom a Trnovec nad Vahom.

Oznamenie o zacati uzemného konania bolo vSetkym ucastnikom konania a dotknutym
organom dorucené vcas.

Stavebny trad v tzemnom Kkonani zosuladil stanoviska dotknutych organov, v priebehu
konania namietky ucastnikov konania neboli uplatnené.

V priebehu konania bolo dna 29.04.2018 prostrednictvom elektronickej podatene dorucené
stavebnému uradu vyjadrenie Zdruzenia domovych samosprav /ZDS/, so sidlom Namestie
SNP ¢&. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, ICO: 31 820 174, v zastipeni Marcela Sl4vika,
predsedu ZDS, ako dotknutej verejnosti v zmysle § 24 ods. 2 zakona EIA ¢. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon o posudzovani vplyvov®).

Predmetné vyjadrenie stavebny trad nepovazuje za namietky predlozené k zmene uzemného
rozhodnutia, nakolko Zdruzenie domovych samosprav nema v konani o zmene uzemného
rozhodnutia postavenie ucastnika konania.

Podl'a § 34 ods. 1 stavebného zdkona ,,U¢astnikom tizemného konania je navrhovatel, obec,
ak nie je stavebnym uradom prisluSnym na uzemné konanie aten, komu toto postavenie
vyplyva z osobitného predpisu.*

Podl'a § 34 ods. 2 stavebného zékona ,,V uzemnom konani o umiestneni stavby, o vyuZzivani
Uzemia, o stavebnej uzavere a o ochrannom pasme su ucastnikmi konania aj pravnické osoby
a fyzické osoby, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam, ako aj susednym
pozemkom a stavbam vratane bytov mozu byt rozhodnutim priamo dotknuté.*

Podl'a § 24 ods. 2 zakona ¢. 24/2006 Z.z. ,Dotknutd verejnost ma postavenie ucastnika
v konaniach uvedenych v tretej ¢asti a nasledne postavenie ucastnika v povol'ovacom konani
k navrhovanej ¢innosti alebo jej zmene, ak uplatni postup podl'a odseku 3 alebo odseku 4, ak
jej ugast’ v konani uz nevyplyva z osobitného predpisu.?*) Prévo dotknutej verejnosti na
priaznivé Zivotné prostredie, ktora prejavila zdujem na navrhovanej ¢innosti alebo jej zmene
postupom podla odseku 3 alebo odseku 4, moze byt’ povolenim navrhovanej ¢innosti alebo jej
zmeny alebo naslednou realizaciou navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.*

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia enviromentalneho hodnotenia
a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie vydalo
rozhodnutie v zistovacom konani pod ¢. 9047/2017-1.7/dj-R  dna 09.01.2018,
s pravoplatnost'ou zo dnia 15.02.2018, podl'a ktorého navrhovana ¢innost’ uvedena v oznameni
o zmene navrhovanej ¢innosti ,,Cesta 1/75 Sala — obchvat® sa nebude posudzovat podla
zédkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. V tomto zistovacom konani ZdruZenie
domovych samosprav /ZDS/ nebolo u¢astnikom konania podla § 24 ods. 2 zédkona ¢. 24/2006
Z.z., zdkona o posudzovani vplyvov.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky v zistovacom konani medzi
Ucastnikov konania nezaradilo Zdruzenie domovych samosprav /ZDS/, preto v sulade s § 24
ods. 2 zakona ¢. 24/2006 Z.z nasledne nema postavenie ucastnika konania ani v povol'ovacom
konani k navrhovanej ¢innosti alebo jej zmene. Z uvedenych ddvodov stavebny urad
predlozené vyjadrenie p. Marcela Slavika nepovazuje za uplatnent namietku v konani,
nakol’ko Zdruzenie domovych samosprav v jeho zastupeni v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z.
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0 posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a ani v zmysle § 34 stavebného zakona neméa
postavenie ucastnika konania.

Stanoviskd dotknutych organov k stavbe su kladné, podmienky uvedené v stanoviskéch
stavebny urad zapracoval do podmienok tizemného rozhodnutia. V uzemnom rozhodnuti vak
nie st uvedené tie podmienky zo stanovisk dotknutych orgdnov, ktoré sa tykaji stavebného
konania stavby (jej samotnej realizacie), kolauda¢ného konania resp. uzivania stavby.

Tunaj8i urad postdil ndvrh na zmenu uzemného rozhodnutia podl'a § 37 stavebného zékona a
zistil, Ze navrh zodpovedd hladiskam starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. Ze tymto
hl'adiskdm neodporuje, ani neohrozuje Zivotné prostredie a povolenim zmeny nebudu
ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené prava a pravom chranené
zaujmy ucastnikov konania aje v sulade s platnym tzemnym planom Mesta Sala a obci
Kralova nad Vahom, Dlh4 nad Vdhom a Trnovec nad Vahom.

Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktory by branili vydaniu rozhodnutia
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Poucenie o odvolani:

Podla § 53 a nasl. zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorSich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie (riadny opravny
prostriedok), a to v lehote 15 dni odo dila doru¢enia rozhodnutia.

Odvolanie sa podédva na Mesto Sal’a — Mestsky urad, Namestie Sv. Trojice &. 7, 927 15 Sarla.
Odvolacim orgédnom je Okresny trad Nitra, odbor vystavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov preskumatelné spravnym
sudom podla ustanoveni Spravneho studneho poriadku (zédkon ¢. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Navrhovatel” je oslobodeny od zaplatenia spravneho poplatku podl'a Polozky 59 zékona ¢.
145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

1%

Toto rozhodnutie mé povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods. 4 zak. & 50/1976
Zb./stavebny zédkon / v zneni neskorsich predpisov.
Rozhodnutie s prilohou musi byt vyvesené po dobu 15 dni na tradnej tabuli mesta Sala,
Dlha nad Vahom, Kralova nad Viahom, Trnovec nad Vahom. Za defi dorucenia sa
poklada posledny den vyvesenia tohto ozndmenia.
Vyvesenie rozhodnutia ozndmi tunajsi stavebny wrad aj na internetovej stranke mesta

www.sala.sk.

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznamenia.

Zverejnené na internetovej stranke diia .............occeevennnnnn.

Priloha: Situacia dotknutého Uzemia
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Dorudi sa:

ucastnikom konania verejnou vyhlaskou

A

®R AR

Slovenska sprava ciest, 1VaSC Bratislava, Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Mesto Sal'a, Nam. Sv. Trojice, 927 15 Sala

Obec Kral'ova nad Vahom, 925 91 Kral'ova nad Vahom ¢. 71 + 2 x verejna vyhlaska
Obec Dlha nad Vahom, 927 05 Sal'a 5 Dlha nad Vahom ¢&. 225 + 2 x verejna vyhlaska
Obec Trnovec nad Vahom, Ul. Hlavna ¢. 587, 925 71 Trnovec nad Vahom a ¢ast’ obce
Horny Jatov + 2 x verejné vyhlaska

Duslo, a.s. Administrativna budova, ev.¢. 1236, 927 03 Sala

FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov ¢. 50

LOXWOQD, s.r.o., VasSinova 134/16, 949 01 Nitra

Rolnicke druzstvo Sala, Hviezdoslavova 2, 927 14 Sala

. Slovensky pozemkovy fond, Budkova €. 36, 817 47 Bratislava
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21
22.
23.

Slovensky vodohosp. podnik, §. p., Radni¢né ndmestie &. 8, 969 55 Banska Stiavnica
Zajarcie, s.r.0., Trnavskd cesta 50, 8§21 02 Bratislava

JINAGRO, s.r.o0., 927 05 Dlha nad Vahom ¢. 274

Rimskokatolicka cirkev, Trnavska arcidiecéza, Jana Hollého 10, 917 01 Trnava
SCHETELIG CE s.r.0., Zelezniéna 961, 925 84 Vlgany

Agro Invest Group s.r.0., 925 91 Kral'ova nad Vahom ¢. 633

DOLINA, spol. s r.0., Bacala 314, 951 15 Vel'ka Dolina

FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horny Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Vahom

A. 1. GREEN ENERGY, s.r.0., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava

ARCADE INVEST, s.r.o0., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmirovce

LANG, s.r.0., 925 71 Trnovec nad Vahom &. 513

Reality holding+, s.r.o., Borické 13, 010 01 Zilina

Ostatnym ucastnikom konania a vlastnikom susednych pozemkov a stavieb v kat.
tizemiach mesta Sal’a, obci Dlha nad Vahom, Kral'ova nad Vahom, Trnovec nad Vahom
a Trnovec nad Vdhom, ¢ast’ obce Horny Jatov

Mesto Sal’a, uradna tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni
Mesto Sal’a, mestska Cast’ Veca, uradna tabul'a — zverejnenie po dobu 15 dni
Mesto Sal'a — www.sala.sk — zverejnenie po dobu 15 dni

DIha nad Védhom, uradna tabula — zverejnenie po dobu 15 dni
Dlha nad Vahom — www.dlhanadvahom.eu — zverejnenie po dobu 15 dni

Kral'ova nad Vahom, tiradnd tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni
Kralova nad Vahom — www.kralovanadvahom.sk — zverejnenie po dobu 15 dni

Trnovec nad Vahom, uradna tabula — zverejnenie po dobu 15 dni
Trnovec nad Vahom — www.trnovecnadvahom.sk — zverejnenie po dobu 15 dni

dotknutym organom jednotlivo

24.

25

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, Nam.
slobody 6, P.O.BOX €. 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia envir. hodnotenia
a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na 7P, Namestie L. Stura
¢. 35/1, 812 35 Bratislava
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286,

27.
28.

29.

30.
31

32.
33.

34.
35.
36.
37,
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
31
52
53.

54.
33,
56.
57.
58.
39,
60.
61.
62.

63.

64.
65.

Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnut. majetku a vystavby, Ul. Kutuzovova ¢. 8,
832 47 Bratislava

Nitriansky samospravny kraj, Rdzusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky samospravny kraj, Odbor dopravy a pozemnych komunikécii, Razusova 2A.,
949 01 Nitra

Okresny urad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (CD a PK),
Stefénikova tr. 69, 949 01 Nitra )
Okresny urad Sal'a, Odbor CD a PK, Hlavna 2/1, 927 01 Sal’a

Okresny turad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (CD a PK),
Stefénikova tr. 69, 949 01 Nitra

Okresny urad Sala, Odbor CD a PK, Hlavné 2/1, 927 01 Sal'a

Regiondlna sprava a udrzba ciest Nitra, a.s., Stredisko spravy a udrzby Nové Zamky,
BeSeniovska cesta €. 2, 940 92 Nové Zamky

Krajské riaditel'stvo Hasi¢. a zachr. zboru v Nitre, Dolno¢ermanska 64, 949 11 Nitra
Krajské riaditel'stvo polic. zboru v Nitre, Pieskova 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra

MV SR, OR PZ v Sali, Okresny dopravny inipektorat, Stani¢na &. 23, 927 01 Sala
Krajsky pamiatkovy trad, Nam. Jana Pavla II. 8, 949 01 Nitra

Regionalny trad verejného zdravotnictva Nitra, Stefanikova 58, 949 63 Nitra

Okresny urad Sal’a, odbor krizového riadenia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Okresny urad Sal'a, Pozemkovy a lesny odbor, Hlavna 2/1, 927 01 Sal'a

Okresny urad Sala, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
Slovenské elektrarne, a.s., Vodné elektrarne, Trenéin, Soblahovska 2, 911 69 Tren¢in
SITEL, s.r.0., Zemplinska 6, 040 01 KoSice

TELEMONT, a.s., Trnavska cesta 102, P.O.BOX ¢. 88, 820 09 Bratislava 29
SPP-distribucia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zéapadoslovenska energetika, a. s. Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pazmara 4, 927 01 Sala
Zapadoslovenska vodarenska spol., a. s., Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Michlovsky spol.s r.0., Letnd 796/9, 921 01 Piestany

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o, P. O. BOX 216, Sevéenkova 36,
851 01 Bratislava 5

TRANSPETROL, a.s. Sumavska 38, 821 08 Bratislava

Dopravny urad, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava

SLOVNAFT, a.s., VI¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

PROBUGAS, a.s., Mileticova 23, 821 09 Bratislava

EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

Vodohosp. vystavba. $. p, Karloveska 2, P.O.BOX ¢. 45, 842 04 Bratislava

Hydroinvest spol. s r. 0., Smolenicka 2, 851 05 Bratislava

Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditel'stvo Trnava, Atrakény obvod
Nové Zamky, M. R. Stefanika 74, 940 65 Nové Zamky

Dopravny urad. Divizia vnatrozemskej plavby, Odbor staitneho odborného dozoru, Ostrov
Sv. Alzbety 3098, 945 01 Komarno

Dopravny trad, Divizia vnitrozemskej plavby, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava
Slovensky pozemkovy fond, regionalny odbor Nové Zamky, Podzamska 9434/34A,
940 01 Nové Zamky
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66.
67.
68.
69.

70.
71.
JE.

Hydromelioracie, §.p. Vrakunské 29, 825 63 Bratislava 211

Slovensky vodohosp. podnik, §. p. OZ Piestany, Nabr. I. Krasku 834/3, 921 80 PieStany
Slovensky vodohosp. podnik, . p. Sprava povodia dolného Vahu, Dolné 16, 927 01 Sala
Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 15880/59A,
824 84 Bratislava 26

NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Mestsky trad v Sali, referat dopravy a technickych ¢innosti

Mestsky urad v Sali, oddelenie stratégie a komunalnych ¢innosti

na vedomie:

73. Slovenska sprava ciest, IVaSC Bratislava, Mileticova 19, 820 05 Bratislava
ostatni:
74. GEOCONSULT, spol. s r.0., Tomasikova 10/E, 821 03 Bratislava

k spisu

! Jozef Belicky/
rimator mesta’
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